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1.  

1.1. Podstawa opracowania 
 

1. Zlecenie i wytyczne inwestora; 
2.  
3.  
4. Ustalenia z przedstawicielami inwestora; 
5.  
6.  

1.2.  
Przedmiotem projektu ektryczne na potrzeby zadania pn.: 

PRAKTYCZNEGO                    
 
W zakres niniejszego opracowania projektowego  

 ; 
  ; 
  nN; 
  
 Rozdzielnice elektryczne, obwodowe;  
  
  
  
  
 Instalacja odgromowa; 
  
  
 Ochrona  
 Instalacja okablowania strukturalnego; 
  

 
. 

1.3.  
 

 
 

  
 wykonanie instalacji odgromowej dla nowo projektowanego segmentu,  
  
  

 
ami elektroinstalacyjnymi;  

    
  

1.4. Parametry i wytyczne projektowe 
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 system sieciowy TN,  
 projektowane instalacje TN-S  
  w obwodach 3-faz, 230V  w obwodach 1-faz,  
 rodzaj obwod  
 -

 
  
 

 

UWAGA:  
 

1.5. Zasilan  
  

 
  

aniczniki II stopnia.  
  

G, zlokalizowana w budynku, w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego. 
 
W  zainstalowane : 
 

  
  
   -,  2-, 3-biegunowe charakterystykach B lub C,   
  - -  

 

 
 

 

1.6.  

1.6.1.  

pisach i polskich normach. 
 danych  

 Pracowania warsztat: 300 lx; 
 : 300lx; 
 Sala komputerowa: 500lx; 
 Toalety: 200 lx. 

 
Typy i rodzaje opraw zosta   
 

 
  ; 

 

 

 

przepisami BHP. 
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1.6.2.  

 
  

  
  
  

 Zapasowego. 
 

W przy

 

  

  
-

  i 

CNBOP. 

1.7. Standardy wykonania instalacji elektrycznych 

1.7.1.  

 
 

 

powierzchniami pracy p
 

 
w pomieszczeniach  

 
  4x1,5 mm2   
  3x1,5 mm2   

1.7.2.  

 ych 
 

 
 

zenia elektroniczne. 
 

 
  

 
 Dla tras poziomych   
 Dla tras pionowych   
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elektroenergetycznych typu  3x2,5 mm2. 

1.7.3.  

- przed  wylaniem  nowych  posadzek.  Zasadnicze  

pod tynk
obwody do gniazd: 32A/400V, 16A/4000V, 16/230V. 

 DTR poszcze  

1.7.4.  

 

 (  zaleceniami i wymaganiami producenta). 

 
 lnienia; 
  
  

 

1.8. Bilans mocy, obliczenia techniczne 
 

Nr tablicy rozdzielczej / 
nazwa odbiornika 

Moc zainstalowana   
[kW] 

 
 

Moc zapotrzebowana   
[kW] 

 78 0,51 40 

RK1 5,9 0,8 4,7 

RK2 5,9 0,8 4,7 

RW 30 0,4 12 

projektowanej 
1,4 0,7 0,9 

Centrala wentylacyjne 5,36 0,6 3,2 

   65,5 

 

 kj = 0,9  
Moc zapotrzebowana Ps = 65,5 * 0,9 = 58,95 kW. 
 

 
w RG (przelicznikowe): 
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Na tej podstawie n  

typu gG 100A. 
 

 
 

 
 
Na podstawie PN-IEC 60364-5- Iz=136A>110A. 
 

: 
 

 
 

 

1.9.  

1.9.1. Instalacja odgromowa 

 
Budynek zakwalifikowano do III poziomu (LPL  

piorunochronnego (LPS  Lightning Protection System). 
 

instalacji odgromowej zastosowano: 
 

 
 

 wykonanych z 
 

 
 

    
; 

 

 

1.9.2. Instalacja uziemienia 
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Zaprojektowano uziom fundamentowy budynku w postaci bednarki stalowej o wymiarach 30x4 

 

uziemieniem fundamentowym.  

uziemienia. 
 grunt rodzimy i beton  

 
 

 

1.9.3.  

 
  

 Metalowe elementy insta  
 Metalowe elementy instalacji ogrzewania; 
  
 Metalowe korytka kablowe. 

 w 
 

  
 Uziom obiektu; 
  

1.9.4.  

W obiekcie projektowany jest 

ch. 
 

 Aparaty 
w 

 
 celu ograniczenia 

 
 stopnia ochrony 

 
 

 Warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w rozdz  RG; 
 Warystorowych typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych; 
 T3 zainstalowanych . 

 

1.10. Okablowanie strukturalne 
 
Opracowanie obejmuje:  
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-  
komputerowych,  
-   
-   
-   
-    
-  komputerowych. 
 

 
 

-EN 50173, ISO/IEC 11801, ANSL/TIA/EIA 568-B.2.  

-
 

 
producenta: 

 

wany  
przez  certyfikowanego  instalatora,  system  okablowania  strukturalnego  zostanie wydany certyfikat 20-letniej gwarancji 

 
do  wydania  

 
 

 
 

temu co 
najmniej 20-  
 
Architektura systemu: 
 

Lokaln -
-  - 

 

transmisyjne  -Link DES-3550 (48x100BaseTX, 2x1000BaseTX). 
 
Lokalne Punkty Dystrybucyjne: 
 

 

 24
-Link (24  

Okablowanie poziome projektowane jest w oparciu o kabel miedziany, UTP kat.5e.  

okablowania (MICE) - zgodnie z PN-EN 50173-1:2007. 
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  - 

ANSI/TIA/EIA  568-B.2-
-

 

r, w kontakty LSA-

AWG.  

 
 

 
 

 

ej 
 

rozszycia wg schematu T568B.  

 
 

-komorowe - 

  
 

 

ategorii  6  (Klasy  E)  zgodnie z wymogami zawartymi w 
normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania.  

 
 

 
-  
11801.  
-   
-  strat odbiciowych RL  
-   
-   
-   
-   
-   
-  
dwiema parami 
-   
transmisyjnej (PSELFEXT)  
-   
-   
-   
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1.11.  
 

POLON 4000  prod. Polon-Alfa.  
 
Stan projektowany 
W celu wykonania instalacj

 
B-   -8.  

-
 C-6;  

-6 d -7.  
- -5.  

 
 

1.12. Centrala oddymiania 
 

  
 
Stan projektowany 

 na 
 

 

1.13.  

1.13.1.  

 -S. 
. 

zlokalizowanych w 
 

 Izolacja podstawowa; 
  

 
 zrealizowane poprzez: 

  
  

 

po
 

  
 

podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie: 
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1.14.  

1.14.1.  

. 
 

 

1.14.2.  

 
 

 
 

zawodowe; 
 

 
 Plac budowy 

opatrunkowe i lecznicze; 
  
 

 
 

 
 

ochronnego; 
  
 

erwszej pomocy. 
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2.  

 

 
 

 
 o czym 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
1. Oprawy oświetleniowe 
Uwagi: 
1. Wszystkie oprawy mają być dostarczone kompletne wraz ze źródłami światła, 
2. Oznaczenia opraw oświetleniowych wg. oznaczenia na planie, 
3. Oprawy oświetlenia awaryjnego zasilane z modułu awaryjnego 1h z certyfikatem CNBOP 
4. Wszystkie oprawy powinny być przystosowane do okablowania przelotowego. 

1.1.  A - KLAS 1100.LED 4700lm 33W DMPR Kpl. 16 

1.2.  B - KLAS 1100.LED 3500lm 26W DMPR Kpl. 8 

1.3.  C - COSMO APEX 1060.LED 4000lm 27W IP66 Kpl. 8 

1.4.  D - CANOS 190.LED 1600lm 16W IP44 Kpl. 8 

1.5.  Oświetlenie awaryjne LED CNBOP AT 1h Kpl. 2 

2. Osprzęt instalacyjny 

2.1.  Łącznik oświetleniowy, IP20, 16A, 250V,  pojedynczy, p/t Szt. 3 

2.2.  Łącznik oświetleniowy, IP44, 16A, 250V,  pojedynczy, p/t Szt. 3 

2.3.  Łącznik oświetleniowy, IP20, 16A, 250V,  świecznikowy, p/t Szt. 5 

2.4.  Łącznik oświetleniowy, IP44, 16A, 250V,  świecznikowy, p/t Szt. 5 

2.5.  Gniazdo wtyczkowe IP20, 16A, 250V, x2 (dwukrotne) puszka do montażu p/t Szt. 6 

2.6.  Gniazdo wtyczkowe IP44, 16A, 250V, x2 (dwukrotne) puszka do montażu p/t Szt. 7 

2.7.  

Zestaw gniazd IP44: 
Gniazdo 5P 400V/32A 
Gniazdo 5P 400V/16A 
Gniazdo 3P 230V/10A 

Kpl. 1 

2.8.  
Zestaw gniazd PEL: 
2x gniazdo 230V DATA z kluczem 
2x gniazdo RJ45 kat 5e 

Kpl. 22 

3. Kable i przewody 
Uwagi: 
1. Dokładną ilość kabli i przewodów należy dobrać w trakcie realizacji. 

3.1.  Przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x2,5 mm2, 0,75 kV mb 20 

3.2.  Przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x6 mm2, 0,75 kV mb 20 

3.3.  Przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x10 mm2, 0,75 kV mb 20 

3.4.  Przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x70 mm2, 0,75 kV mb 20 

3.5.  Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 3x1,5 mm2, 0,75 kV mb 350 

3.6.  Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 3x2,5 mm2, 0,75 kV mb 500 

3.7.  Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 5x4 mm2, 0,75 kV mb 150 

3.8.  Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 5x10 0,6/1kV mb 40 

3.9.  Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 5x70 0,6/1kV mb 50 

4. Koryta kablowe 

4.1.  Koryto kablowe metalowe ocynkowane 100x42 mb 20 

4.2.  Korytko kablowe dwudzielne PCW 90x60 mb 40 

4.3.  Materiały montażowe Kpl. 1 

5. Rozdzielnice elektryczne 

5.1.  
Doposażenie rozdzielnicy głównej RG: 
- wyłącznik nadprądowy C40A 3P 
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe T1 + T2 TN-S 

 
Kpl. 

1 

5.2.  
Rozdzielnica komputerowa RK1. Tablica w wykonaniu natynkowym, 
wyposażona w zamek z kluczem; Wykonać według załączonego schematu 
strukturalnego i widoku elewacji. 

 
Kpl. 

1 

5.3.  
Rozdzielnica komputerowa RK2. Tablica w wykonaniu natynkowym, 
wyposażona w zamek z kluczem; Wykonać według załączonego schematu 
strukturalnego i widoku elewacji. 

 
Kpl. 

1 

5.4.  
Rozdzielnica warsztatu RW1. Tablica w wykonaniu natynkowym, wyposażona 
w zamek z kluczem; Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i 
widoku elewacji. 

 
Kpl. 

1 

5.5.  
Modernizacja istniejącej rozdzielnicy piętrowej (piętro 1): 
- rozdzielnica 72M IP30 II kl p/t 

 
Kpl. 

1 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

- wyłącznik nadprądowy B10A 1P – 1szt. 
- wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym B16A 0,03A 2P – 2 szt. 

5.6.  
Modernizacja istniejącej rozdzielnicy piętrowej (piętro 2): 
- rozdzielnica 72M IP30 II kl p/t 
- wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym B16A 0,03A 2P – 1 szt. 

 
Kpl. 

1 

5.7.  
Modernizacja istniejącej rozdzielnicy piętrowej (piętro 3): 
- rozdzielnica 72M IP30 II kl p/t 
- wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym B16A 0,03A 2P – 1 szt. 

 
Kpl. 

1 

6. Instalacja uziemienia i odgromowa 

6.1.  Drut stalowy, ocynkowany (Fe/Zn =8mm) – zwody poziome mb. 30 

6.2.  Drut stalowy, ocynkowany (Fe/Zn =8mm)  - przewody odprowadzające mb. 30 

6.3.  Rurka samogasnąca =22mm mb 30 

6.4.  Uziom pionowy, nierdzewny 3m Kpl. 2 

6.5.  Złącze kontrolne  Kpl. 2 

6.6.  Płaskownik Fe/Zn 30x4  mb 30 

6.7.  Pomiar instalacji odgromowej, sporządzenie protokołów Kpl. 1 

7. Inne 

7.1.  Masa uszczelniająca Kpl 1 

7.2.  Przepust z uszczelnieniem przed przenikaniem wody i gazu Kpl 1 

7.3.  Rurki elektroinstalacyjne PCW mb 100 

7.4.  
Materiały dodatkowe  
(puszki, złączki Wago, rury instalacyjne, oznaczniki kablowe itp.) 

Kpl 1 

7.5.  Pomiary, protokoły Kpl 1 

7.6.  Szkolenie Kpl 1 

7.7.  Dokumentacja powykonawcza Kpl 1 

8. Okablowanie strukturalne 

8.1.  

Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD1: 
- szafa wisząca dwuczęściowa 9U 600x600 
- poziomy organizator kabli 1U 19” – 2szt. 
- panel krosowy 19” 24xRJ45 – 1szt. 
- moduł RJ45 kat 5e beznarzędziowy – 24szt. 
- listwa zasilająca 6x 230V – 1szt. 
- urządzenie aktywne 24x RJ45 10/100 
- moduł wentylacyjny 
- listwa uziemiająca 

Kpl. 1 

8.2.  

Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD2: 
- szafa wisząca dwuczęściowa 9U 600x600 
- poziomy organizator kabli 1U 19” – 2szt. 
- panel krosowy 19” 24xRJ45 – 1szt. 
- moduł RJ45 kat 5e beznarzędziowy – 24szt. 
- listwa zasilająca 6x 230V – 1szt. 
- urządzenie aktywne 24x RJ45 10/100 
- moduł wentylacyjny 
- listwa uziemiająca 

Kpl. 1 

8.3.  Kabel U/UTP kat. 5e mb 550 

8.4.  Materiały dodatkowe - 10% 

9. System sygnalizacji pożaru 

9.1.  Optyczno - termiczna czujka dymu TYPU OH 320A Kpl. 8 

9.2.  Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mb 200 

9.3.  Materiały dodatkowe - 10% 

10. System oddymiania 

10.1.  Kabel YnTKSYekw 2x2x0,8 mb 40 

10.2.  Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mb 30 

10.3.  Kabel HLGs 3x2,5 PH90 mb 60 

10.4.  Obejmy certyfikowane E90 kpl 120 

10.5.  Uniwersalna Centrala Sterująca 8A (2x 4A), akumulator, moduł komunikacyjny z SAP kpl 1 

10.6.  Przycisk przewietrzania kpl 1 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

10.7.  Czujka pogodowa 24V kpl 1 

10.8.  Materiały dodatkowe - 10% 

 
 
Uwaga: 

 W zestawieniu materiałów zawarto przybliżone ilości materiałów instalacyjnych. Wykonawca 
każdorazowo właściwe ilości powinien dobrać na budowie. Wykonawca przed ostateczną 
wyceną powinien zapoznać się w warunkami i założeniami zawartymi w całym projekcie i na 
budowie. 

 Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów w odniesieniu do zawartych w zestawieniu 
materiałów głównych. Zamienniki powinny posiadać równoważne parametry i właściwości 
eksploatacyjne. Każdorazowa zmiana materiałów powinna być uzgodniona i zaakceptowana 
przez Projektanta.  
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Spis treści 2
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102 Sala dydaktyczna - pom. warsztatowe

Podsumowanie 4
202 Sala dydaktyczna - pom. masażu

Podsumowanie 5
302 Sala dydaktyczna - pom. komputerowe

Podsumowanie 6
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ES-SYSTEM S.A.

44-100 Gliwice
ul. Wincentego Pola 16 

Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009

faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

101 WC / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.020 m, Wysokość montażu: 3.020 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:22

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 221 157 284 0.709

Podłoga 20 119 94 151 0.797

Sufit 70 168 123 203 0.730

Ściany (4) 50 234 40 913 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 15.84 W/m² = 7.16 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 3.03 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2250lm OPAL 
24W IP54 DRV (1.000) 

2250 2250 24.0

W sumie: 4499 W sumie: 4500 48.0

Strona 3
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ES-SYSTEM S.A.

44-100 Gliwice
ul. Wincentego Pola 16 

Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009

faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

102 Sala dydaktyczna - pom. warsztatowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.020 m, Wysokość montażu: 3.020 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:76

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 382 230 493 0.602

Podłoga 20 323 206 383 0.638

Sufit 70 106 67 340 0.630

Ściany (8) 50 231 104 1007 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 26 x 17 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.35 W/m² = 1.14 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 49.61 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 8
ES-SYSTEM 5152100 COSMO APEX 1060 LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 32003W sumie: 32000 216.0

Strona 4



Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy Chorzów Hajducka 22
04.03.2021

ES-SYSTEM S.A.

44-100 Gliwice
ul. Wincentego Pola 16 

Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009

faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

202 Sala dydaktyczna - pom. masażu / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 3.020 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:76

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 378 202 469 0.535

Podłoga 20 327 191 394 0.584

Sufit 70 80 55 186 0.686

Ściany (8) 50 187 100 637 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 23 x 15 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.19 W/m² = 1.11 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 49.61 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 8
ES-SYSTEM 5687601 KLAS 1100 ECO.LED 840 
3500LM DMPR 26W IP20 RAL9016 DRV (1.000) 

3500 3500 26.0

W sumie: 28000W sumie: 28000 208.0

Strona 5



Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy Chorzów Hajducka 22
04.03.2021

ES-SYSTEM S.A.

44-100 Gliwice
ul. Wincentego Pola 16 

Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009

faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

302 Sala dydaktyczna - pom. komputerowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 3.020 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:76

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 517 297 650 0.574

Podłoga 20 444 256 540 0.578

Sufit 70 108 74 236 0.685

Ściany (8) 50 249 132 744 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 15 x 10 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.29 W/m² = 1.22 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 49.61 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 8 ES-SYSTEM S.A. 5687101 KLAS 1100 (1.000) 4698 4700 39.0

W sumie: 37581 W sumie: 37600 312.0

Strona 6
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Lp.  Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 
1. E1 Rzut parteru  instalacja elektryczna  1:100 
2. E2  instalacja elektryczna 1:100 
3. E3  instalacja elektryczna 1:100 
4. E4  instalacja elektryczna 1:100 
5. E5 Schemat ideowy rozdzielnicy RK1 - 
6. E6 Schemat ideowy rozdzielnicy RK2 - 
7. E7 Schemat ideowy rozdzielnicy RW - 
8. E8 Rzut dachu  plan instalacji odgromowej 1:100 
9. E9 Schemat okablowania strukturalnego - 
10. E10  - 
11. E11 Schemat oddymiania klatki schodowej - 

 


