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M/2 M/3
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— Centrala systemu sterowania oddymianiem, CNBOP

— Sifownik 24V, CNBOP
— Przycisk przewietrzania

Biuro Architektoniczne Walenty Wrobel

41-501 CHORZOW UL. PRZYJEMNA 14 TEL/FAX: (0-32) 246 03 08
e—mail: profill@profil.com.pl

OBIEKT BUDYNEK GLOWNY SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO—WYCHOWAWCZEGO DLA MELODZIEZY
NIEWIDOMEJ | SLABOWIDZACEJ, 41-500 CHORZOW, UL. HAJDUCKA 22, 246301_1.0004,
ADRES DZ. NR 3504/284, 3205/284
TEMAT PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU GrOWNEGO O
ZESPOL PRACOWNI KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO
NAZWA FAZA |PROJ. WYK.
BRANZA | ELEKTR.
RYSUNKUI SCHEMAT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ [ DATA | 03.2021
IMIE | NAZWISKO BRANZAINR UPR/|PODPIS | SKALA
PROJEKT.| mgr inz. Mariusz Szlenk ELEKTR. | SR7H3E) NR RYS.
SPRAWDZ.| mgr inz. Michat Kretek ELEKTR. | Sooras m\_ \_
OPRAC.
OPRAC. NR STR.




