. Opis techniczny

1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy Osrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Mtodziezy Niewidomej i Stabowidzacej znajdujacego sie w Chorzowie przy ulicy Hajduckiej 22, na
dziatce nr 3504/284.

W w/w budynku od wielu lat funkcjonuje szkota dla 0séb niewidomych i niedowidzacych wraz z
internatem oraz zapleczem pomocniczym.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowi:

- projekt architektoniczny wykonany przez Biuro Architektoniczne Walenty Wrébel w czerwcu 2020 roku,
- inwentaryzacja istniejgcej konstrukcji budynku wykonanej w 2007 roku,

- opinia geotechniczna wykonana przez MRW Projekt Serwis Romuald Chryst w czerwcu 2020,

- wizja lokalna

- Polskie normy i przepisy.

3. Charakterystyka oraz ekspertyza budynku istniejacego na potrzeby projektowanej
rozbudowy

Budynek wybudowany prawdopodobnie w latach 30-tych XX w. w technologii murowane;
tradycyjnej.
Budynek zasadniczy jest obiektem pigciokondygnacyjnym, w tym jedna kondygnacja podziemna i cztery
kondygnacje nadziemne (parter + 3 pietra).
Budynek wyposazony jest w dwie klatki schodowe — gtdwng na osi wejscia gtéwnego oraz wejscia od
strony parkingu, chroniong przez portiera, oraz boczng klatke schodowa obstugujaca wszystkie
kondygnacje, uzywang gtéwnie przez szkote i internat.
Rzut budynku ma ksztatt litery L.
Konstrukcja budynku jest tradycyjna, ze $cianami murowanymi, ze stropami Zelbetowymi
i gestozebrowymi, dachem w postaci ptyty Zelbetowej z zuzlowg warstwa spadkowa, pokrytym papa.
Sciany budynku sg otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym, a od zewnatrz ocieplone ptytami ze
styropianu i wykonczone tynkiem akrylowym. Wejscie do budynku prowadzi bezposrednio z terenu
poprzez wiatrotap. Wewnatrz komunikacje pomiedzy kondygnacjami zapewniajg dwie klatki schodowe
zelbetowe.
W ostatnim czasie w budynku wykonano termomodernizacje polegajgca na ociepleniu $cian i wymianie
wszystkich okien i drzwi zewnetrznych.
Wymiary gabarytowe rzutu budynku wynoszg 38,28 x 20,03 m.
Wysokos$¢ catkowita budynku wynosi 16,52 m.
Wysoko$¢ w $wietle pomieszczen piwnic wynosi 2,51 m, parteru i pieter 2,90 m.
Budynek przedzielony jest dylatacjg na dwa segmenty.

Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony ul. Hajduckiej, wejscie tylne — od strony parkingu
potozonego w tylnej czesci budynku. Dojazd do parkingu mozliwy jest od ulicy Dabrowskiego.



Przeznaczenie - w budynku funkcjonuje szkola wraz z internatem, stotbwka, zapleczem
administracyjnym i socjalnym oraz pomieszczenia techniczne.

W piwnicach i suterenach znajdujg sie pomieszczenia kuchni obstugujacej stotdwke dla ucznidw,
pomieszczenia szatni dla pracownikow szkoty oraz uczniéw dochodzacych, jak réwniez pomieszczenia
techniczne, w tym kotlownia centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej wykorzystujgca
energie stoneczna.

Na parterze znajdujg sie pomieszczenia rehabilitacyjne, masazu recznego, salka wyktadowa, magazyn
stotdwki, pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz portiernia.

Na pietrach | i Il znajdujg sie pomieszczenia wyktadowe, administracyjne, lekarskie, stotdwka
powigzana z kuchnig winda dla transportu positkéw oraz pomieszczenia rekreacyjne dla uczniow.

Obiekt jest w dobrym stanie techniczny. Budynek jest ciggle eksploatowany i na biezaco
konserwowany. Nie ma przeciwwskazan do wykonania projektowanej rozbudowy a wprowadzona
rozbudowa nie bedzie miata wptywu na no$nosc¢ i stateczno$¢ istniejgcego budynku.

4. Opis projektowanej rozbudowy

Rozbudowa istniejagcego  obiektu  obejmuje  dobudowe od  strony  potnocne;
czterokondygnacyjnego budynku z przeznaczeniem na sale dydaktyczne. Dobudowywany budynek
bedzie catkowicie oddylatowany od budynku istniejacego.

Projektowana dobudowa bedzie obiektem niepodpiwniczonym opartym na rzucie prostokata
0 wymiarach gabarytowych $cian konstrukcyjnych axb = 9,45m x 6,15m. Wysoko$¢ catkowita wraz
z attykq bedzie zblizona do budynku istniejacego i wynosi¢ bedzie +13,51m. Wysokos¢ poszczegdinych
kondygnacji w $wietle wynosi¢ bedg 3,0m.

Dobudowywany budynek nie bedzie posiadat wiasnej klatki schodowej, wejécie na poszczegoine
kondygnacije bedzie si¢ odbywato poprzez istniejaca klatke schodowg budynku istniejacego. W miejscu
istniejacych okien zostanie usunigta cze$¢ Sciany znajdujaca sie pod parapetami, wykorzystujac
istniejace nadproze oraz zostang wstawione drzwi o tej samej szeroko$ci. Rdznice wysoko$ci nadproza
istniejacego okna oraz projektowanych drzwi, pusta przestrzen zostanie zabudowana systemem G-K.

Ze wzgledu na potrzebe wyrdéwnania poziomow czesci istniejacej z projektowang zaleca sie wykonanie
elementow stropowych nieznacznie nizej a roznice pozioméw skompensowaC dodajac dodatkowq
warstwe styropianu przy zachowaniu minimalnej wysokosci pomieszczen: 3,0m.

Stropodach bedzie posiadat spadek 2% uksztattowany w warstwach wykonczeniowych budynku. Cato$¢
posadowiona na ptycie fundamentowe;.

5. Opis projektowanej konstrukcji

Budynek rozbudowy projektuje sie w catosci w konstrukgji zelbetowej, $cianowo-plytowej. Sciany
zelbetowe prefabrykowane grubo$ci 15cm, na ktorych opieraC si¢ bedg jednokierunkowe, kanatowe
ptyty prefabrykowane HC160-4 o rozpietosci przeset 6,00m. W miejscu oparcia ptyt HC na $cianach
nalezy wykonstruowa¢ wierce obwodowe o przekroju bxh = 80x160mm gwarantujgce wspdtprace
pomigdzy tymi elementami. Sciany zelbetowe beda zbrojone jak tarcze ze sztywnymi narozami
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pomiedzy nimi. Zamki pomiedzy ptytami wraz z ich dozbrojeniem jak i inne detale nalezy wykonac
wedtug zalecen producenta ptyt HC.Nalezy przy tym zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ potaczenia Scian
podtuznych i stropdw oraz Scian poprzecznych i stropéw, aby zapewni¢ odpowiednig statecznos¢
budynku. Np. na potaczeniu stropu z Sciang poprzeczng nalezy zastosowa¢ wezty niepodporowe
boczne.

6. Warunki gruntowo - wodne

W podtozu terenu stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych, plejstocenskich osadow
wodnolodowcowych  wyksztatconych w postaci pytow i piaskéw, ktore przykrywa warstwa
zr6znicowanego nasypu o migzszosci do 1,0 m. Cato$¢ pokrywa nawierzchnia z kostki brukowej. Ze
wzgledu na geneze i zréznicowanie parametrow fizyko-mechanicznych, grunty wystepujace w podtozu
podzielono na nastepujace warstwy:

Warstwa | - to podtoze nasypowe, zréznicowane stanowigce mieszanke gruntow rodzimych, gruzu
ceglanego i betonowego oraz odpaddw wydobywczych.

Warstwa lla - obejmuje $rednio zageszczone piaski drobne lokalnie przewarstwiane pytem oraz
z niewielkimi domieszkami zwiru oraz piaski pylaste lokalnie przewarstwiane pytem, o wyprowadzonym
stopniu zageszczenia ID=0,50.

Warstwa lIb1 - stanowi plastyczne pyly przewarstwiane piaskiem drobnym, o wyprowadzonym stopniu
plastycznosci IL=0,30.

Warstwa llb - zawiera twardoplastyczne pyly lokalnie przewarstwiane piaskiem drobnym oraz
z niewielkq domieszka zwiru, 0 wyprowadzonym stopniu plastycznosci IL=0,20.

W trakcie badan, do zbadanej gtebokosci 6,0 m ppt, nie stwierdzono obecnosci poziomu wodono$nego.
Wody opadowe infiltrujg w obrebie zréznicowanych po wzgledem przepuszczalnosci gruntow mogac
tworzy¢ miejscowe zawieszone warstwy nawodnione.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste. Ze wzgledu na gtebokie wykopy obiekt zalicza sie do I
kategorii geotechnicznej.

7. Warunki geologiczno - gornicze

Zgodnie z pismem Wyzszego Urzedu Gobrniczego opartego na Ekspertyzie dotyczacej
okre$lenia kategorii przydatno$ci terenu do zabudowy po zakorczeniu eksploatacji wegla kamiennego
opiniowany teren znajdujacy sie w strefie planowanej rozbudowy zakwalifikowany zostat do kategorii A
czyli jako przydatny do zabudowy, na ktérym zagrozenia pojawienia sie deformacji praktycznie nie
wystepuja,

8. Posadowienie budynku

Budynek posadowiony zostanie na zelbetowej ptycie fundamentowej grubo$ci 50cm. Poziom
posadowienia ptyty fundamentowej wynosi¢ bedzie: -0,82m p.p.t. Pod plyta nalezy wykona¢ warstwe
betonu podktadowego o grubosci minimum 10cm.

Jesli w poziomie posadowienia zalegaC bedg nasypy warstwy |, nalezy je wybrac¢ i zastgpi¢ grubszg
warstwg betonu podktadowego albo podbudowg wykonang z piaskow $rednich zageszczonych
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mechanicznie warstwami o grubosci nie przekraczajacej 30 cm do wymaganego wskaznika
zageszczenia Is. Normowo 1s>0,97, a przeliczajac na probne obcigzenia EVD>30 MPa dla ptyty
dynamicznej lub Ev2>60 MPa dla ptyty obcigzanej statycznie.

Geometria oraz zbrojenie ptyty fundamentowej nalezy przyja¢ wedtug obliczen statycznych bedacych
czescig niniejszego opracowania. W celu wyréwnania poziomu posadowienia projektowanego budynku
z istniejacym, pod projektowang ptytg fundamentowg nalezy wykona¢ schodkowo warstwe betonu
podktadowego siegajacg do poziomu posadowienia istniejacych taw. Najnizsza warstwa betonu
podktadowego, znajdujaca sie w poziomie posadowienia budynku istniejgcego musi posiada¢ minimum
1,0m szerokosci, nastepnie nalezy wykonywac stopniowe, schodkowe wyptycenie warstwy betonu
podktadowego tak by jego kat byt bliski 30 stopni.

9. Materialy

Beton:

- klasa dla betonu podktadowego: C8/10

- klasa dla ptyty fundamentowej: C16/20

- klasa dla $cian oraz na wypetnienie dla ptyt stropowych: C30/37

Stal zbrojeniowa:
- A-IlIN (B500SP)

10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne zostanie zrealizowane poprzez zastosowanie odpowiedniej otuliny, ktéra
dla elementéw nadziemnych wynosi¢ bedzie 2,0cm, natomiast dla elementéw podziemnych wynosi¢
bedzie 3,0cm a od strony gruntu 5,0cm.



Czesc¢ rysunkowa

Lp. | Nrrysunku Nazwa rysunku Skala
1. KW.1 Rysunki szalunkowe 1:50
2. KW.2 Zbrojenie ptyty fundamentowej 1:50, 1:20
3. KW.3 Zbrojenie scian zelbetowych 1:25
4. KW.4 Wymiany pod klape dymowg 1:20
5. KW.5 Nadproza stalowa NS-1 1:20




