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1. Czes¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:
1. Zlecenie i wytyczne inwestora;

Wizje lokalna;

Ustalenia miedzybranZzowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

Obowigzujace przepisy i normy;

Projekt budowlany branzy elektryczne;.

oo W

1.2. Wstep i zakres opracowania

Przedmiotem projektu sg instalacje elektryczne na potrzeby zadania pn.: )
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU GLOWNEGO O ZESPOL PRACOWNI KSZTALCENIA
PRAKTYCZNEGO

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza;
e  Zasilanie w energi¢ elektryczng;
Gtowna linia zasilajaca;
Rozdzielnica gtéwna nN;
Wewnetrzne linie zasilajace;
Rozdzielnice elektryczne, obwodowe;
Instalacja o$wietlenia podstawowego;
Instalacja o$wietlenia awaryjnego;
Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
Instalacja zasilania urzadzen elektrycznych;
Instalacja odgromowa;
Instalacja uziemienia i potaczen wyrownawczych;
Ochrona przeciwprzepieciowa;
Ochrona przeciwporazeniowa;
Instalacja okablowania strukturalnego;
Instalacja sygnalizacji pozaru.

Niniejszy projekt stanowi czes¢ dokumentaciji wielobranzowe;.

1.3. Zakres robot

W zakresie robét instalacyjnych znajduje sie:
e wykonanie instalacji elekirycznej w pomieszczeniu warsztatowym, salach komputerowych oraz w sali masazu
i weztach sanitarnych,
wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniu warsztatowym,
wykonanie instalacji odgromowej dla nowo projektowanego segmentu,
wykonanie sieci strukturalnej w salach komputerowych i potaczenie z istniejaca siecia,
wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru i potaczenie z istniejgca instalacja.

Roboty towarzyszace w zwigzku z pracami elektroinstalacyjnymi;
e prace ogolnobudowlane — wykonanie wnek, bruzd i przepustow instalacyjnych z zaprawieniem,
e inne wynikajace z uzgodnien.

1.4. Parametry i wytyczne projektowe

Osrodek zasilany jest z istniejgcego zlacza ZK linig kablowg YKY 5x35 utozonej w rurze PCV 47. Obecnie o$rodek
posiada bezposredni uktad pomiarowy z zabezpieczeniem przedlicznikowym, ktdre wynosi 63A. Istniejace zabezpieczenie
63A oznacza, ze przydzielona maksymalna moc dla osrodka wynosi 40kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe oraz licznik
energii elekirycznej zabudowane sg w rozdzielnicy gtownej budynku. W rozdzielnicy gtéwnej zabudowany jest wytgcznik
mocy wyposazony w wyzwalacz wzrostowy potgczony z przyciskiem przeciwpozarowym.



Zapotrzebowanie mocy dla cze$ci projektowanej wyniesie ok. Psz=20kW.

system sieciowy TN,

projektowane instalacje TN-S

napiecie sieciowe 230/400V — w obwodach 3-faz, 230V - w obwodach 1-faz,

rodzaj obwodéw: o$wietlenie, gniazda wtykowe, urzadzenia,

sposob ochrony przeciwporazeniowej: szybkie wylaczenie, wytacznik ochronny przeciwporazeniowy réznicowo-
pradowy, Il klasa ochronno$ci, potaczenia wyréwnawcze,

rodzaje urzadzen i odbiornikdw: 1 i Il klasy ochronno$ci,

wymagana redukcji napie¢ udarowych do poziomu wytrzymywanego jak dla odbiornikéw |l kategorii
wytrzymatosci udarowej (2,5kV).

UWAGA:
Inwestor wystapi z wnioskiem do Tauron Dystrybucja o zwiekszenie mocy przylaczeniowej do 60 kW.

1.5. Zasilanie w energie elektryczng

Zwigkszenie mocy przytaczeniowej do 60kW powoduje wymiane istniejacego kabla YKY 5x35
zasilajgcego rozdzielnice gtéwng na kabel YKY 5x70. Dodatkowo projektuje sie zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe | i Il stopnia — 3 biegunowy ogranicznik, ktory zabudowa¢ nalezy w rozdzielnicy
gtownej. Rozdzielnice pigtrowe wyposazone sg w ograniczniki |l stopnia. Rozdzielnica gtéwna
Centralnym, gtéwnym punktem rozdziatu energii elekirycznej na napieciu niskim (0,4 kV) bedzie rozdzielnica gtéwna
oznaczona skrotowo RG, zlokalizowana w budynku, w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego.

W rozdzielnicy gtownej zainstalowane sa;

wytacznik mocy NZM1 125A,

zabezpieczenia linii zasilajgcych rozdzielnice pietrowe w postaci instalacyjnych wytacznikow nadpradowych,
w obwodach odbiorczych koncowych — wytaczniki nadpradowe 1-, 2-, 3-biegunowe charakterystykach B lub C,
dla grup obwoddw — wylgczniki réznicowopradowe 2- -biegunowe,ochronne, wysokoczute (30mA).

Rozdzielnice gtéwng dodatkowo wyposazy¢ nalezy w zabezpieczenie linii zasilajacej rozdzielnice warsztatu, w postaci
instalacyjnego wylacznika nadpradowego C40A.
Zasilanie rozdzielnic komputerowych nalezy wykona¢ odpowiednio z istniejgcych rozdzielnic pietrowych Il [l pietra.

1.6. Oswietlenie wewnetrzne obiektu

1.6.1.  Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte w przepisach i polskich normach.
Przyjeto odpowiednie wartosci natezenia oswietlenia dla danych pomieszczen:

e  Pracowania warsztat: 300 Ix;

e  Pomieszczenie masazu: 300Ix;

e  Sala komputerowa: 500lx;

e  Toalety: 200 Ix.

Typy i rodzaje opraw zostang dopasowane do warunkdw panujgcych w poszczegolnych pomieszczeniach.

Sterowanie pracg obwoddw o$wietlenia wnetrzowego w pozostatych pomieszczeniach bedzie odbywac sie przy zastosowaniu:
o Lokalnych wytacznikéw pojedynczych i Swiecznikowych;

Rysunki instalacji o$wietleniowej zawierajace szczegotowg lokalizacje opraw os$wietleniowych nalezy poréwnaé oraz
rozpatrywac z projektem architektury.

W przypadku ewentualnej kolizji opraw oswietleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, oprawy
nalezy przesuna¢ eliminujac kolizje.

Ostateczne dostosowanie elementéw stropowych (oprawy osSwietleniowe) do rozmieszczenia modutowego sufitu
podwieszanego przeprowadzi¢ podczas wykonawstwa.

Prace zwigzane z konserwacjq opraw oswietleniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentow, jak i z
przepisami BHP.



1.6.2.  Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian o$wietlenia, to znaczy:
e  Ewakuacyjnego, ktore z kolei nalezy podzieli¢ na:
—  Oswietlenie drég ewakuacyjnych;
—  Oswietlenie strefy otwartej;
—  OSwietlenie strefy wysokiego ryzyka.
e Zapasowego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia na podiodze wzdtuz
Srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na centralnym pasie drogi (obejmujacej nie
mniej niz potowe jej szerokosci), natezenia oswietlenia powinno stanowic¢ co najmniej 50 % podanej warto$ci. Szersze drogi
ewakuacyjne mogg by¢ ftraktowane jako kilka drog o szeroko$ci 2 m lub mogg by¢ o$wietlone jak w strefach otwartych.
Stosunek maksymalnego do minimalnego nateZenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢
wigkszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie oSwietlenia nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym
polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5
m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Z uwagi na charakterystyke obiektu przewidziano zastosowanie opraw o$wietlenia awaryjnego petnigcych funkcje owietlenia
drogi ewakuacyjnej oraz strefy otwartej, nie wystepuja strefy wysokiego ryzyka.

Wewnetrzne moduly awaryjne zasilajgce oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ co najmniej 1-godzinng autonomie
dziatania. W poblizu gaénic i urzadzen istotnych dla bezpieczerstwa nalezy zapewni¢ natezenie 5 luksow. Wszystkie oprawy
o$wietlenia awaryjnego musza posiadac¢ certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez
CNBOP.

1.7. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

1.7.1.  Instalacje obwodéw oswietleniowych

Poszczegolne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic obiektowych budynku (obcigzenia sg
zrownowazone na wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢ podtynkowo.

Laczniki obwoddw oswietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony klamki) w taki sposéb, aby $rodek najwyzej
potaczonego tacznika znajdowat sig nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi. taczniki instalowane ponad
powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad
gotowa powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach biurowych nalezy stosowa¢ osprzet oSwietleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast

w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony IP44.

Obwody instalacji o$wietlenia nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu przewodow elekiroenergetycznych typu:
e YDYzo 4x1,5 mm2 — oprzewodowanie lokalnych przyciskow sterujacych;
e YDYzo 3x1,5 mm? — zasilanie opraw oswietleniowych.

1.7.2.  Instalacje gniazd wtyczkowych oraz sitowych

Poszczegolne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnic obiektowych
budynku (obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach).

Do kazdego stanowiska przeznaczonego do pracy z komputerem przewidziano zastosowanie gniazd wtyczkowych
wydzielonych (w kolorze czerwonym), do gniazd tego typu nalezy podtgczac jedynie urzadzenia elektroniczne.

Instalacje nalezy uktadac lub prowadzi¢:
e Podtynkowo. Zalecane frasy uktadania podtynkowego przewoddw elektroenergetycznych w $cianach powinny sie
znajdowac:
— Dla tras poziomych — 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi;
— Dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu $cian;

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ podtynkowo:
e W taki sposob, aby srodek najwyZzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 30 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;
e  Ponad powierzchniami pracy na wysoko$ci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.



Przewody do gniazd w salach komputerowych uktadane bedg w korytkach z przegrodg (dwudzielne). Jedna z przegréd
przeznaczona bedzie do ukladania kabli nalezacych do sieci strukturalnej. Gniazda komputerowe montowane bedg w
puszkach natynkowych. Kazde stanowisko komputerowe wyposazone bedzie w 2 gniazda 230V typu Data (z kluczem
zabezpieczajacym) oraz 2 gniazda teleinformatyczne RJ45.

Kazdy z obwodéw gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem rdznicowoprgdowym, wysokoczutym o
pradzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YDYZo 3x2,5 mm2,

1.7.3.  Instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych

Obwody zasilajgce urzadzenia (maszyny) wykonane bedg kablami YKYZz05x2,5mm2 /750V. Dokfadne podejscia
przewodow do szafek przylagczowych maszyn ustalié na budowie z wykonawcg robdt budowlanych. Podejscia te
realizowane bedg od dotu, dlatego tez nalezy przygotowac je wczesniej - przed wylaniem nowych posadzek. Zasadnicze
rozprowadzenie przewodéw nastapi w korytkach metalowych mocowanych do $cian. Od posadzki do koryt przewody utozy¢
pod tynkiem. Na potrzeby prac konserwacyjnych oraz dla podigczenia elektronarzedzi przeno$nych wyprowadzone zostang
obwody do gniazd: 32A/400V, 16A/4000V, 16/230V.

W trakcie wykonywania instalacji nalezy uwzgledni¢ i kierowac¢ sie wytycznymi zawartymi w DTR poszczeg6inych urzadzen.

1.7.4.  Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomigedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy
wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odporno$ci ogniowej przegrody dzielacej poszczegolne strefy; nalezy zastosowac
zaprawe oraz mase uszczelniajacg (stosowac zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta).

Zabezpieczone przejcia nalezy oznakowaC poprzez zastosowanie trwatych i niedcieralnych etykiet zawierajacych
nastepujace dane:

o Nazwe uszczelnienia;

o Date wykonania uszczelnienia;

o Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.

1.8. Bilans mocy, obliczenia techniczne

Nr tablicy rozdzielczej / | Moc zainstalowana Wspétczynnik Moc zapotrzebowana

nazwa odbiornika [kW] jednoczesnosci [kW]

Czesc¢ istniejaca 78 0,51 40

RK1 59 08 4,7

RK2 59 08 47

RW 30 0,4 12

Oswietlenie dla czesci 1,4 0,7 0,9

projektowane;

Centrala wentylacyjne 5,36 0,6 3,2

Ogotem 65,5

Wspdtczynnik jednoczesnosci dla catego budynku —kj = 0,9
Moc zapotrzebowana Ps = 65,5 * 0,9 = 58,95 kW.

Dobor przekroju kabla zasilajacego Rozdzielnice Gtéwna oraz jego zabezpieczenia zainstalowanego
w RG (przelicznikowe):

R 58950
B 1,73eUscos¢ 1,73040000,90

=94,64



Na tej podstawie nalezy uznag, ze zabezpieczenie zainstalowane w RG (przelicznikowe) powinno by¢
typu gG 100A.

Sprawdzenie kabla zasilajacego na przecigzalno$c i diugotrwata obcigzalno$¢ pradowa:
Ip =9464<1,=1004<1,

kyel, 16100
I & - =1104
1,45 1,45

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 warunki spetnia kabel YKY 5x70, ktorego 1z=136A>110A.

Obliczenia spadkéw napiecia:

od ZKdo RG
Aut = IOOOL-j{. _ 100-1,50589:?0 —0,014% < 1%
yesey 55070 400"
od RG do RW
Kpgomm 100eLe P ]00.40.15000=0,68%<1%

yeseu’ 5510400

Spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

1.9. Instalacja odgromowa, uziemienia oraz ochrona przeciwprzepieciowa

1.9.1.  Instalacja odgromowa

Istniejacy obiekt posiada instalacje odgromowa,

Budynek zakwalifikowano do Ill poziomu (LPL - Lightning Protection Level) ochrony odgromowej na podstawie obliczen
kalkulacji ryzyka. Poziom LPL ma bezposredni wplyw na cechy charakterystyczne projektowanego urzadzenia
piorunochronnego (LPS — Lightning Protection System).

Zaprojektowano system wzajemnego potaczenia zwodéw poziomych i pionowych, ktory tworzy dostateczng strefe
chronigcg budynek wraz z infrastrukturg dachowg przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym. Zgodnie z rysunkiem
instalacji odgromowej zastosowano:

e siatke zwodow poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu stalowego ocynkowanego o
$rednicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu;

Projektuje sie instalacje odgromowa budynku z wykorzystaniem zwoddw poziomych, nieizolowanych, niskich wykonanych z
preta stalowego, ocynkowanego o $rednicy 8 mm.

Funkcje przewoddw odprowadzajacych zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej petnia;
e  Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm — prowadzonych pod warstwg ocieplajacg w rurze ochronnej izolacyjnej
gruboséiennej;

Do zwodow poziomych na dachu nalezy podigczy¢ elementy metalowe instalacji lub urzadzer dachowych (np. drabinki
kabtakowe, wytaz dachowy). Urzadzenia elektryczne zainstalowane na dachu chronione bedg za pomocg zwodéw pionowych
0 wysokosci zapewniajacej wymagany stopien ochrony odgromowej oraz iglic odgromowych.

1.9.2.  Instalacja uziemienia

Uktad uziemienia odgromowego spetnia nastepujgce zadania:
e  Odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi;



e Potaczenie wyrdwnawcze pomiedzy przewodami odprowadzajacymi;
o Wysterowanie potencjatu w poblizu przewodzacych elementow Scian obiektu.

Z punktu widzenia ochrony odgromowej jest preferowany i odpowiedni do wszystkich celow (tj. do ochrony odgromowe;
uktadow elektroenergetycznych i uktadéw telekomunikacyjnych) pojedynczy zintegrowany uktad uzioméw.

Typ oraz glebokos¢ osadzenia elementéw uziomowych zostaty dobrane w celu minimalizacji skutkéw korozji, wysychania i
przemarzania gruntu stabilizujgc w ten sposéb réwnowazng rezystancje uziemienia.

Zaprojektowano uziom fundamentowy budynku w postaci bednarki stalowej o wymiarach 30x4 mm utozonej w podbudowie
pod posadzka budynku, ponizej izolacji przeciwwilgociowej, w warstwie betonu o grubosci min. 5 cm.

W migjscach wykonania stép fundamentowych, wyprowadzony ptaskownik potgczy¢ metodg spawania elektrycznego z
uziemieniem fundamentowym.

Polgczenia przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej z uziemieniem, wykonaC przy zastosowaniu zigcz
kontrolnych dwusrubowych, zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem uziomu, w celu umozZliwienia wykonania pomiaru rezystancii
uziemienia.

Na stykach $rodowisk (beton — grunt rodzimy i beton — powietrze) zabezpieczono fragmenty plaskownika metodg malowania
lakierem asfaltowym (warstwa o dtugo$ci minimalnie 5 cm w betonie i 5 cm na zewnatrz). Potgczenia spawane zabezpieczono
antykorozyjnie (lakierem asfaltowym ponizej poziomu posadzki, farbg zabezpieczajacy stupy

1.9.3.  System pofaczen wyréwnawczych

W budynku zastosowano system potgczen wyrbwnawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn wyrdwnawczych
(MSW) stanowigcych $rodki ochrony uzupetniajacej przed dotykiem posrednim oraz gtéwnej szyny wyrdwnawczej, (GSW).
Wykona¢ wypusty uziemienia do wszelkich pomieszczen technicznych.
Do instalacji MSW nalezy przytaczy¢:
Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;
Metalowe elementy instalacji ogrzewania;
Metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;
Metalowe korytka kablowe.

Potaczenie wyrdwnawcze gtowne nalezy wykona¢ w poblizu rozdzielnicy gtéwnej jako gtowna szyna wyréwnawcza (GSW) w
postaci ptaskownika. Do GSW nalezy przytaczy¢:

e  Metalowe powloki wprowadzanych do budynku przewodéw teletechnicznych;

e Uziom obiektu;

e Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggow.

1.9.4.  Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepigciowej w celu unikniecia niebezpiecznych przepie¢ w
instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynno$ciami taczeniowymi, ktore mogq
uszkodzi¢ lub zaktécic prawidiowg prace urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony i wyrownywania
potencjatow w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty
tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztacza kablowe, rozdzielnie gtéwne
budynkow).

Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopier ochrony w obiekcie chronionym, w celu ograniczenia
przepig¢ do wartosci wytrzymywanych przez wigkszo$¢ urzadzen elekirycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV).
Prawidtowe miejsce zainstalowania tych aparatéw to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegblnie czutych urzadzen elektronicznych zaleca sie stosowanie dodatkowo stopnia ochrony
przeciwprzepieciowej klasy T3. Ograniczniki tego typu chronig odbiorniki elektryczne przed przepieciami zredukowanymi
wczesniej przez aparaty klasy T2.

Przewidziano zastosowanie ochronnikow:
o Warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtownej RG;
o  Warystorowych typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych;
e T3 zainstalowanych w poblizu czutych urzadzen elektronicznych.

1.10. Okablowanie strukturalne

Opracowanie obejmuije:



- instalacje okablowania strukturalnego miedzianego poziomego kat. 5e, zapewniajacg transmisje danych dla urzadzen:
komputerowych,

- budowe Lokalnych Punktow Dystrybucyjnych (LPD) w salach komputerowych,

- montaz modutdw RJ45 w gniazdach przytaczeniowych uzytkownikow,

- uloZenie i zakonczenie w weztach sieci okablowania poziomego,

- montaz okablowania pionowego — potaczenie z GPD do LPD1 oraz z LPD1 do LPD2,

- wykonanie instalacji elektrycznej dedykowanej dla zasilania urzadzern komputerowych.

Wymagania ogdine:

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ warstwe fizyczng dla przesytu wszystkich aplikacji zaprojektowanych
dla okablowania klasy E (kategorii 5) wediug standardéw norm PN-EN 50173, ISO/IEC 11801, ANSL/TIA/EIA 568-B.2.

Dla zapewnienia elastycznosci, system musi umozliwia¢c swobodng rozbudowe, oraz rekonfiguracie. Wszystkie
komponenty systemu okablowania muszg speinia¢ wymagania co najmniej kategorii 6 w celu uzyskania odpowiednio
duzych margineséw bezpieczenstwa parametrow fransmisyjnych. Wszystkie elementy toru transmisyjnego (miedzianego i
Swiattowodowego) muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ktéry udzieli minimum 20-letnig systemowg gwarancje
niezawodnosci.

Wymagania dotyczace producenta:

Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej normy odno$nie standardow jako$ci
ISO 9001 i posiada¢ certyfikat, w zakresie produkcji, projektowania i serwisowania swojego systemu. Na zainstalowany
przez certyfikowanego instalatora, system okablowania strukturalnego zostanie wydany certyfikat 20-letniej gwarancji
niezawodnos$ci. W przypadku udzielenia gwarancji przez wykonawce instalacji, producent okablowania jest zobligowany

do wydania certyfikatu zapewniajacego reasekuracje gwarancji udzielonej przez wykonawce. Reasekuracja obejmuje
okres, na jaki wykonawca udzielit gwarancji.

Wymagania dotyczace instalatorow:

Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora posiadajgcego wazne uprawnienia i
certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w tym projekcie. Certyfikat instalatora, ktéry posiada wykonawca
instalacji musi by¢ dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przediuzy¢
na kolejny rok, uczestniczac w szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania. Wykonawca
autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu co
najmniej 20-letnig systemowg gwarancjg niezawodno$ci, udzielang przez producenta okablowania.

Architektura systemu:

Instalacja sieci okablowania strukturalnego w budynku obejmuje Gloéwny Punkt Dystrybucyjny w pomieszczeniu nr 207,
Lokalne Punkty Dystrybucyjne na Il i lll pietrze budynku, okablowanie poziome miedziane, zespolone punkty logiczno-
zasilajgce - gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw oraz okablowanie pionowe - potaczenie z GPD do LPD1 oraz z LPD1
do LPD2. Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD zostat umiejscowiony na Il pietrze, w pomieszczeniu nr 207. Punkt dystrybucyjny
zabudowano w oparciu 0 19" szafe krosownicg 0 pojemnosci 18U. Szafa wyposazona jest w odpowiedni komplet paneli
krosowniczych, urzadzen transmisyjnych oraz innego osprzetu niezbednego do prawidtowej pracy systemu tj. nieekranowany
panel 60xRJ45 kat. 5e, jeden nieekranowany panel 16xRJ45 kat. S5e, panel porzadkujacy, kable krosownicze, urzgdzenia
transmisyjne — przetacznik D-Link DES-3550 (48x100BaseTX, 2x1000BaseTX).

Lokalne Punkty Dystrybucyjne:

Lokalne Punkty Dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci nasciennych, wiszgcych szafek dystrybucyjnych19”
przystosowanych do wyposazenia w osprzet aktywny (switche, przetgczniki) oraz osprzet dystrybucji okablowania
(patchpanele, potki i wieszaki kabli). W szafkach dystrybucyjnych LPD nalezy stosowac osprzet tego samego producenta jak
w GPD. Lokalne Punkty Dystrybucyjne projektowane sg w pomieszczeniach sal komputerowych na Ililll pigtrze, jako wiszace
nascienne szafki 19" wyposazona w 24xRJ45 kat. be, osprzet dystrybucji okablowania (patchpanele, potki i wieszaki
kabli), osprzet aktywny przetacznik D-Link (24x100BaseTX) oraz listwy zasilajgce.

Okablowanie poziome projektowane jest w oparciu o kabel miedziany, UTP kat.5e.

Okablowanie pionowe nalezy wykonaé kablem UTP kat. 5e. Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest
Srodowiskiem biurowym i zostato ono sklasyfikowane jako M1I11C1E1 (fagodne) wg specyfikacji Srodowiska instalacji
okablowania (MICE) - zgodnie z PN-EN 50173-1:2007.



Gniazda przytgczeniowe:

W pomieszczeniach nowoprojektowanych przewidziano zainstalowanie Punktéw Elektryczno - Logicznych sktadajgcych
sie z nieekranowanych modutow RJ45 kat. 5e. oraz gniazd 2x 230V wg standardéw EN 50173, ISO/EEC 11801,
ANSI/TIAJEIA 568-B.2-1 Gniazda przytaczeniowe uzytkownikoéw bedg skiadaty sie z, dwdch nieekranowanych ztgczy RJ45
kategorii 5e. Gniazda beda montowane natynkowo, w puszkach-podstawach $ciennych. Do kazdego ztacza RJ45 w
gniezdzie przytaczeniowym nalezy doprowadziC jeden kabel UTP kat. 5e. Wszystkie 8 Zyt skretki musi zosta¢ zakoriczonych
bezpo$rednio w ztgczu RJ45. W celu zapewnienia optymalnego utoZenia par wzgledem siebie, kazdej parze nalezy
zapewni¢ dedykowany otwor, przez ktory wprowadzana jest do prowadnicy. Takie rozwigzania poprawia parametry
transmisyjne ztgcza, minimalizujac przestuchy miedzyparowe. Nalezy zastosowa¢ moduty montowane beznarzedziowo (bez
wykorzystania narzedzia uderzeniowego). Montaz musi odbywac sie poprzez jednoczesne wcisniecie wszystkich 8 Zyt
kabla skretkowego, rozprowadzonych w prowadnicy par, w kontakty LSA-PLUS. Zaci$nigcie prowadnicy z zytami musi
odbywac sie przez natozenie jednolitej kapsutki na zlacze RJ45. Modut musi zapewni¢ mozliwo$¢ zakoriczenia kabla
skretkowego typu drut oraz linka, ze $rednicg zakanczanych zyt 22.. .24AWG.

Nalezy zapewni¢ zigcza, w ktorych skretka jest montowana bezposrednio w module RJ45, bez posrednictwa
wymiennych, roztaczalnych mechanicznie wkladek, wprowadzajacych dodatkowe miejsce styku w kanale transmisyjnym,
pogarszajac jego parametry. Modut RJ45 musi zapewnia¢ moZliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B.
Ztacza tego samego typu nalezy zastosowaé w panelach rozdzielczych.

Zalecenia i szczegbtowe wymagania instalacyjne:

Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegat
bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych, wartoci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikaciji techniczne;
danego kabla. Kable skretkowe nalezy montowaé w ztgczach RJ45 zachowujac minimalny rozplot par wprowadzanych

do zlgcza. Konstrukcja modutdw RJ45 musi zapewniaé minimalny rozplot zyt w parze. Diugos¢ skretkowych kabli
instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przytaczeniowymi nie moze by¢ wigksza
niz 90m. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie
rozszycia wg schematu T568B.

Zastosowane w gniazdach przylaczeniowych moduty RJ45 muszg umozliwia¢ bezproblemowy montaz w najpopularniejszych
oprawach gniazd przytaczeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych.

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych. Okablowanie sieci komputerowej uktadaé w
kanatach kablowych z PCV. Stosowa¢ kanaly 2-komorowe - w jednej z komor prowadzi¢ przewody sieci komputerowej, w
drugiej przewody zasilajace. Trasg prowadzenia instalacji pokazano na rzutach poszczegolnych kondygnaciji budynku. Gtéwne
ciggi kablowe w salach komputerowych poprowadzic nalezy w kanale kablowym KS90x60 (dwudzielnym). Do
pomieszczenia na | pietrze i parterze przewidziano korytko kablowe LS35x18. W salach komputerowych kanaty kablowe
nalezy prowadzi¢c pod parapetami okien. W korytarzach przewidziano uktadanie korytek pod sufitem.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie testy i pomiary
poswiadczajace, ze okablowanie poziome spefnia standardy kategorii 6 (Klasy E) zgodnie z wymogami zawartymi w
normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania.
Nalezy sprawdzi¢c zgodnos¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. tacznie z pomiarami nalezy
dostarczy¢ certyfikat potwierdzajacy wazna kalibracje przyrzadu pomiarowego.

Minimalny zakres obowigzkowych testdw obejmuje pomiary:

- faczy statych (Permanent Link) w odniesieniu do warto$ci granicznych parametréw klasy E wg normy EN 50173 lub 1SO/IEC
11801.
- poprawnoéci i ciggtosci wykonanych potaczen

- strat odbiciowych RL

- ftumiennosci wiraceniowej

- zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomigdzy dwiema parami

- sumarycznnego zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)

- wspodtczynnika ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy dwiema parami (ACR)

- sumarycznego wspotczynnika ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (PSACR)

- zmniejszenia przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej (ELFEXT) pomigdzy
dwiema parami

- sumarycznego zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjnej (PSELFEXT)

- rezystancji petli stalopradowe;

- opoOznienie propagacii

- réznicy opoznien propagacii.



1.11. Instalacja sygnalizacji pozaru

Stan istniejacy
Budynek wyposazony jest w adresowalny, system sygnalizacji pozaru POLON 4000 prod. Polon-Alfa.

Stan projektowany

W celu wykonania instalacji sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach projektowanych nalezy rozdzieli¢ istniejace petle dozorowe
pomiedzy czujkami optycznymi dymu w poblizu projektowanych pomieszczen. | tak na poziomie parteru z czujki oznaczonej
B-7 nalezy wyprowadzi¢ kabel do czujek optycznych w pomieszczenia nr 102, a nastepnie zamkna¢ petle w czujce B-8.
Podobnie na | pigtrze: czujke C-5 nalezy potaczy¢ z czujkami w pomieszczeniu 202 i wyjs¢ do istniejacego recznego
ostrzegania o pozarze — C-6;

Na Il pietrze: z D-6 do pomieszczenia nr 302 i zamknaé w d-7.

[l pietro: z E-4 do pomieszczenia nr 402 i powrdt do E-5.

Wi/w okablowanie nalezy wykona¢ kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8.

1.12. Centrala oddymiania

Stan istniejacy
Budynek wyposazony jest w centrale oddymiania D+H RZN 4402K z ktérego sterowany jest naped okna oddymiajacego.

Stan projektowany

Ze wzgledu na rozbudowe budynku istniejace okno oddymiajgce zostanie zlikwidowane. Zostanie zabudowana nowa klapa
dymowa na klatce schodowej wg. projektu branzy architektonicznej. Istniejacg centrale oddymianie nalezy wymieni¢ na
uniwersalng centrale sterujaca tego samego producenta co istniejacy system sygnalizacji pozaru.

1.13. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

1.13.1.  Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu 0,4 kV

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowac w ukladzie sieciowym TN-S.

Rozdziat przewodéw PEN na N oraz PE nalezy wykonac w rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone podstawowg (przy
dotyku bezposrednim) stanowia;

e |zolacja podstawowa;

e i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

e Samoczynne wylaczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:

—  Przepalenie wkiadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wytgcznikow nadpradowych;

e Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby w nastepstwie
zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzacy dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku
czesci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu porazeniowego wywotujacego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnoéci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej redundancje wzgledem ochrony
podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

o Wyltacznikdw roznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie roznicowym zadziatania rownym 30 mA
zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A
przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

e miejscowych potgczen wyréwnawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg czesci przewodzacych dostepnych i
obcych w celu wyréwnania potencjatow.
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1.14.

1.14.1.

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Instruktaz pracownikow

Pracownicy przed przystapieniem do robot winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong osobg.

Kierownik rob6t ma obowigzek poprzez podlegle mu stuzby instruowaé pracownikow o zagrozeniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do prowadzenia stalej kontroli nad prawidtowoscig prowadzenia robét
pod katem bezpieczenstwa.

1.14.2.

Srodki bezpieczeristwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowaé nastepujace srodki bezpieczenstwa:

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go w trakcie
prowadzenia robét;

Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzié tylko osoby do tego upowaznione posiadajace odpowiednie uprawnienia
zawodowe;

Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak, aby nie
utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami materialy
opatrunkowe i lecznicze;

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw BHP;

Wszystkie nieprawidtowosci winny byé niezwlocznie zgtaszane kierownikowi robét, ktéry w razie konieczno$ci
zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa,
dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy $cistym przestrzeganiu obowigzujacych norm, instrukcji,
wytycznych oraz przepisow w zakresie BHP i PPOZ;

Kierownik robot ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw obowigzku uzywania sprzetu
ochronnego;

Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagroZenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz
przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.
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2. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug
niniejszej dokumentaciji obowigzuje nakaz przestrzegania przepiséw w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktore nie mogty
by¢ oméwione.

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi nalezy przesunac je tak by
zachowac przepisowe odlegtosci.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po czym
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. |Wyszczegdlnienie

|Jedn. [llogé

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Oprawy oswietleniowe

Uwagi:

1. Wszystkie oprawy majg by¢ dostarczone kompletne wraz ze zrédtami Swiatta,

2. Oznaczenia opraw os$wietleniowych wg. oznaczenia na planie,

3. Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilane z modutu awaryjnego 1h z certyfikatem CNBOP
4. Wszystkie oprawy powinny by¢ przystosowane do okablowania przelotowego.

1.1. |A - KLAS 1100.LED 4700Im 33W DMPR Kpl. 16

1.2.|B - KLAS 1100.LED 3500Im 26W DMPR Kpl. 8

1.3.|C - COSMO APEX 1060.LED 4000Im 27W IP66 Kpl. 8

1.4.|D - CANOS 190.LED 1600Im 16W IP44 Kpl. 8

1.5. | Oswietlenie awaryjne LED CNBOP AT 1h Kpl. 2

2. Osprzet instalacyjny

2.1. |kacznik o$wietleniowy, IP20, 16A, 250V, pojedynczy, p/t Szt. 3

2.2. |kacznik o$wietleniowy, 1P44, 16A, 250V, pojedynczy, p/t Szt. 3

2.3. |kacznik o$wietleniowy, IP20, 16A, 250V, Swiecznikowy, p/t Szt. 5

2.4. |kacznik o$wietleniowy, IP44, 16A, 250V, Swiecznikowy, p/t Szt. 5

2.5. | Gniazdo wtyczkowe P20, 16A, 250V, x2 (dwukrotne) puszka do montazu p/t | Szt. 6

2.6. | Gniazdo wtyczkowe P44, 16A, 250V, x2 (dwukrotne) puszka do montazu p/t | Szt. 7
Zestaw gniazd 1P44:

Gniazdo 5P 400V/32A

2-7-| Gniazdo 5P 400V/16A Kpl. |1
Gniazdo 3P 230V/10A
Zestaw gniazd PEL:

2.8. | 2x gniazdo 230V DATA z kluczem Kpl. 22
2x gniazdo RJ45 kat 5e

3. Kable i przewody

Uwagi:

1. Doktadng ilo$¢ kabli i przewoddw nalezy dobra¢ w trakcie realizaciji.

3.1. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x2,5 mm2, 0,75 kV mb 20

3.2. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x6 mm2, 0,75 kV mb 20

3.3. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x10 mm2, 0,75 kV mb 20

3.4. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x70 mm2, 0,75 kV mb 20

3.5. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZo 3x1,5 mm2, 0,75 kV mb 350

3.6. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZo 3x2,5 mm2, 0,75 kV mb 500

3.7. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZzo 5x4 mm2, 0,75 kV mb 150

3.8. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 5x10 0,6/1kV mb 40

3.9. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x70 0,6/1kV mb 50

4. Koryta kablowe

4.1. | Koryto kablowe metalowe ocynkowane 100x42 mb 20

4.2. | Korytko kablowe dwudzielne PCW 90x60 mb 40

4.3. | Materiaty montazowe Kpl. 1

5. Rozdzielnice elektryczne
Doposazenie rozdzielnicy gtéwnej RG:

5.1. |- wylgcznik nadprgdowy C40A 3P Kpl 1
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe T1 + T2 TN-S '
Rozdzielnica komputerowa RK1. Tablica w wykonaniu natynkowym,

5.2. |wyposazona w zamek z kluczem; Wykonaé wedtug zatgczonego schematu Kpl 1
strukturalnego i widoku elewaciji. '
Rozdzielnica komputerowa RK2. Tablica w wykonaniu natynkowym,

5.3.|wyposazona w zamek z kluczem; Wykonaé wedtug zatgczonego schematu Kpl 1
strukturalnego i widoku elewaciji. '
Rozdzielnica warsztatu RW1. Tablica w wykonaniu natynkowym, wyposazona

5.4.|w zamek z kluczem; Wykonaé¢ wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i Kpl 1
widoku elewaciji. '

55 Modernizacja istniejgcej rozdzielnicy pietrowej (pietro 1): 1

" |- rozdzielnica 72M 1P30 Il kI p/t Kpl.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. | Wyszczegdlnienie Jedn. |llosé

- wylgcznik nadprgdowy B10A 1P — 1szt.

- wytgcznik nadprgdowy z cztonem réznicowopragdowym B16A 0,03A 2P — 2 szt.

Modernizacja istniejgcej rozdzielnicy pietrowej (pietro 2):
5.6. | - rozdzielnica 72M IP30 Il ki p/t Kpl 1

- wytgcznik nadprgdowy z cztonem réznicowopradowym B16A 0,03A 2P — 1 szt. )

Modernizacja istniejgcej rozdzielnicy pietrowej (pietro 3):
5.7. |- rozdzielnica 72M IP30 Il ki p/t Kpl 1

- wytgcznik nadprgdowy z cztonem réznicowoprgdowym B16A 0,03A 2P — 1 szt. )
6. Instalacja uziemienia i odgromowa
6.1. | Drut stalowy, ocynkowany (Fe/Zn ¢$=8mm) — zwody poziome mb. 30
6.2. | Drut stalowy, ocynkowany (Fe/Zn ¢$=8mm) - przewody odprowadzajace mb. 30
6.3. | Rurka samogasnaca ¢=22mm mb 30
6.4. | Uziom pionowy, nierdzewny 3m Kpl. 2
6.5. | Zigcze kontrolne Kpl. 2
6.6. | Plaskownik Fe/Zn 30x4 mb 30
6.7. | Pomiar instalacji odgromowej, sporzadzenie protokotéw Kpl. 1
7.Inne
7.1. | Masa uszczelniajgca Kpl 1
7.2. | Przepust z uszczelnieniem przed przenikaniem wody i gazu Kpl 1
7.3. | Rurki elektroinstalacyjne PCW mb 100
74 Materiaty dodatkowe Kpl 1

" | (puszki, ztgczki Wago, rury instalacyjne, oznaczniki kablowe itp.)

7.5. | Pomiary, protokoty Kpl 1
7.6. | Szkolenie Kpl 1
7.7. | Dokumentacja powykonawcza Kpl 1
8. Okablowanie strukturalne

Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD1:

- szafa wiszgca dwuczesciowa 9U 600x600

- poziomy organizator kabli 1U 19” — 2szt.

- panel krosowy 19” 24xRJ45 — 1szt.
8.1. |- modut RJ45 kat 5e beznarzedziowy — 24szt. Kpl. 1

- listwa zasilajgca 6x 230V — 1szt.

- urzgdzenie aktywne 24x RJ45 10/100

- modut wentylacyjny

- listwa uziemiajgca

Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD2:

- szafa wiszgca dwuczesciowa 9U 600x600

- poziomy organizator kabli 1U 19” — 2szt.

- panel krosowy 19” 24xRJ45 — 1szt.
8.2. |- modut RJ45 kat 5e beznarzedziowy — 24szt. Kpl. 1

- listwa zasilajgca 6x 230V — 1szt.

- urzgdzenie aktywne 24x RJ45 10/100

- modut wentylacyjny

- listwa uziemiajgca
8.3. | Kabel U/UTP Kkat. 5e mb 550
8.4. | Materiaty dodatkowe - 10%
9. System sygnalizacji pozaru
9.1. | Optyczno - termiczna czujka dymu TYPU OH 320A Kpl. 8
9.2. |Kabel YNTKSYekw 1x2x0,8 mb 200
9.3. | Materiaty dodatkowe - 10%
10. System oddymiania
10.1| Kabel YnTKSYekw 2x2x0,8 mb 40
10.2| Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mb 30
10.3| Kabel HLGs 3x2,5 PH90 mb 60
10.4| Obejmy certyfikowane E90 kpl 120
10.5| Uniwersalna Centrala Sterujgca 8A (2x 4A), akumulator, modut komunikacyjny z SAP kpl 1
10.6| Przycisk przewietrzania kpl 1

Strona2z3




ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. | Wyszczegdlnienie Jedn. |llosé
10.7| Czujka pogodowa 24V kpl 1
10.8| Materiaty dodatkowe - 10%

Uwaga:
= W zestawieniu materiatdw zawarto przyblizone ilosci materiatéw instalacyjnych. Wykonawca
kazdorazowo wiasciwe ilosci powinien dobraé na budowie. Wykonawca przed ostateczng
wyceng powinien zapoznac sie w warunkami i zatozeniami zawartymi w catym projekcie i na

budowie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw w odniesieniu do zawartych w zestawieniu
materiatéw gtdwnych. Zamienniki powinny posiada¢ réwnowazne parametry i wiasciwosci
eksploatacyjne. Kazdorazowa zmiana materiatbw powinna byé uzgodniona i zaakceptowana

przez Projektanta.
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Strona tytutowa projektu 1
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Specjalny osrodek szkolno-wychowawczy Chorzéw Hz_

ES-SYSTEM S.A. Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
ul. Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl
101 WC / Podsumowanie
4 T1.00m
\ ) /240 2
210 210 180 180 ~/_210
NN 20 47270 240
270
240 210 210 '
240 2'70 240
/ >0 270
210, 210 180 210 240 240
/ 180
| 1
[l 1 1 000
0.00 1.30 3.03m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.020 m, Wysokos$¢ montazu: 3.020 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia o [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 221 157 284 0.709
Podtoga 20 119 94 151 0.797
Sufit 70 168 123 203 0.730
Sciany (4) 50 234 40 913 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2250Im OPAL
1 2 24W IP54 DRV (1.000) 2250 2250 24.0
W sumie: 4499 W sumie: 4500 48.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.84 W/m? = 7.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.03 m?)

DIALuUx

04.03.2021
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Specjalny osrodek szkolno-wychowawczy Chorzéw Hz_ D | A I_ ux

04.03.2021
ES-SYSTEM S.A. Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
ul. Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

102 Sala dydaktyczna - pom. warsztatowe / Podsumowanie

§60|:| 2 340
’ 420 \\ — ; i
] 300 240 300 473
/ Y / 420
1 360 20
420 420 420 i
%I ————— 420 — ]
Sa0 e 420 360
420 420 420
420
420
——
B 420 -
360 __ 3607
0.00 2.38
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.020 m, Wysoko$¢ montazu: 3.020 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 382 230 493 0.602
Podtoga 20 323 206 383 0.638
Sufit 70 106 67 340 0.630
Sciany (8) 50 231 104 1007 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 26 x 17 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 5152100 COSMO APEX 1060 LED

1 8 840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000)

4000 4000 27.0
W sumie: 32003W sumie: 32000 216.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.35 W/m? = 1.14 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.61 m?)

.
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Specjalny osrodek szkolno-wychowawczy Chorzéw Hz_ D | A I_ ux

04.03.2021
ES-SYSTEM S.A. Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
ul. Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

202 Sala dydaktyczna - pom. masazu / Podsumowanie

N T585m
Lﬁ z \ 420
360 || |
42/0 420 300%’7240{ z}zo i =
360 4\20 4\2\0 360 4l2° ; 2Io

7:| /:&450 400 =———p
420 420
4?0 \ ( \ / 360

420 ex 420

360 360

IO.OO I2.38 I5.88
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos$¢ montazu: 3.020 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 378 202 469 0.535
Podtoga 20 327 191 394 0.584
Sufit 70 80 55 186 0.686
Sciany (8) 50 187 100 637 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 23 x 15 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 5687601 KLAS 1100 ECO.LED 840
1 8 3500LM DMPR 26W IP20 RAL9016 DRV (1.000) 3500 3500 26.0

W sumie: 28000W sumie: 28000 208.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.19 W/m? = 1.11 W/m#*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.61 m?)

.
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Specjalny osrodek szkolno-wychowawczy Chorzéw Hz_ D | A I_ ux

04.03.2021
ES-SYSTEM S.A. Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
ul. Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

302 Sala dydaktyczna - pom. komputerowe / Podsumowanie

Y [585m
\ / 480
/ \ / ) se0 se0 | AL
| 480 [ 580 \ N\ 320— / \ «
' 560 »
\ -~ 480 560 560
——— 560 % / —— _
560 ] 560 560 56{0 560 y
é 480 |
480 \ 560 ‘ ] 560 /
':: 480 560 / 560 560 \ 560
480 550
\ 480 e 480 : /
e T ~ ]

L i 'l i _000
0.00 2.38 5.88 9.15m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos$¢ montazu: 3.020 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 517 297 650 0.574
Podtoga 20 444 256 540 0.578
Sufit 70 108 74 236 0.685
Sciany (8) 50 249 132 744 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 15 x 10 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 ES-SYSTEM S.A. 5687101 KLAS 1100 (1.000) 4698 4700 39.0

W sumie: 37581 W sumie: 37600 312.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.29 W/m? = 1.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.61 m?)

.
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5. Czesé rysunkowa

Lp. [ Nrrysunku Nazwa rysunku Skala
1. E1 Rzut parteru — instalacja elektryczna 1:100
2. E2 Rzut | pietra — instalacja elektryczna 1:100
3. E3 Rzut Il pietra — instalacja elektryczna 1:100
4, E4 Rzut Il pietra — instalacja elektryczna 1:100
5. E5 Schemat ideowy rozdzielnicy RK1 -
6. E6 Schemat ideowy rozdzielnicy RK2

7. E7 Schemat ideowy rozdzielnicy RW -
8. E8 Rzut dachu - plan instalacji odgromowe; 1:100
9. E9 Schemat okablowania strukturalnego

10. E10 Schemat systemu sygnalizacji pozaru

11. E11 Schemat oddymiania klatki schodowej
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