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Detal osadzenia rur karbowanych

Rura karbowana
50/56 L=250mm
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Chudy beton

WYKAZ ZBROJENIA
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Dozbrojenie wolnej krawedzi pf
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Chudy beton
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(D) 68 1=1420 mm

9350

(5) #16 1=9350 mm

Podkfadki dystansowe

68 1=1650 mm
1 szt./m2

500

500

. Liczba w| Liczba Dlugost ogéina [m]
p:\gq Srednica | Dhugost | 1" elem. ogdina [~ AN AllIN AlIN Uwagi
[mm] [mm] [szt] [ezt] %8 212 ?16
Element:  P{yta fundamentowa Wykonaé 1 szt.
1 28 6100 42 42 256,2
2 ?8 9350 29 29 271,15
3 212 2400 28 28 67,2
4 @12 2000 36 36 72
5 $16 9350 25 25 233,75
6 16 6100 75 75 457,5
7 $8 1420 126 126 178,92
8 $8 1650 60 60 99 1 sazt./m2
Dtugos€ ogdlna wg Srednic [m] 805 139 691
Masa 1 m preta [ka] 0,395 0,888 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kq] 317,98 123,43  1090,4
Masa catkowita [kq] 1531,8
UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm], a poziomy w [m].

2. Rysunek rozpatrywat z powigzanymi rysunkami

branzy konstrukcyjnej, architektonicznej i

instalacyjnej.

3. W celu wyrdwnania poziomu posadowienia
projektowanego budynku z istniejacym, pod
projektowang ptyta fundamentowa nalezy
wykonat schodkowo warstwe befonu

podktadowego siegajacy do poziomu posadowienia

istniejacych taw. Najnizsza warstwa betonu
podktadowego musi posiadac minimum 1,0m

szerokosci, nastepnie nalezy wykonywat
stopniowe, schodkowe wyptycenie warstwy
betonu podktadowego

Materiaty:

Beton: C16/20 (B20)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)
Otulina: 5,0cm - spod

3,0 cm - pozostate krawedzie
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