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Scianka cegty petnej gr. 12cm

podbi¢ [zaprawq
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UWAGI:

1. Po wykonaniu odkrywek, sprawdzit
poprawnosc zatozen projektowych z
istniejacg konstrukcja. W razie
rozbieznosci powiadomic projektanta.

2. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m].

3. Wymiary otworu pod klape dymowg
potwierdzic z dostawcq klapy.

L. KolejnoSt wykonywania robot:

- montaz belek stalowych, oparcie w
gniazdach w $cianie na podlewce
cementowej

- odpowiednie podbicie zaprawg szczeliny
miedzy stropem a belka

- wykonanie ofworu w stropie (po
stwardnieniu zaprawy)

- wykonanie Scianek murowanych oraz
montaz klapy dymowej

5. Rysunek rozpatrywac z powigzanymi
rysunkami branzy konstrukcyjnej,
architektonicznej i instalacyjnej.

Materiaty:

1:20 - = 7
Klapa dymows Stal profilowa: S$355
Scianka cegty pefnej gr. 12cm Scianka cegty petnej gr. 12cm
Nr | Liczba Przedmiot Dtugosé Maosa (k] Powitlerzchr}iu Gatunek Unai
pozycji| [szt] [mm] 1 szt. catkowita ma[r?];l]onla materiofu wagi
istniejgca warstwa \ / istniejgca warstwa 1 . 3 n 5 5 ; 5 .
spadkowa z zuZlu spadkowa z zuZlu
Element: W—1
podbi¢ zaprawg podbi¢ zaprawq 1 2 |HEA160 3000 91.2 182.4 5.46 $355
o _Ceme”towq cementowg 2 2 | HEABO 1154 35.08 70.16 2.1 5355
istniejqcy strop N % istniejqcy strop suma di:  W—1 1 szt 252.56 kg|  7.56 m? T AonTtokton Wolonty Wrabal
HEA160 7777777 7 7 : 7 luro Architektoniczne Walen robe
3000 kaonuc' 1 szt 25256 kg 756 m 41-501 CHORZOW UL. PRZYJEMNA 14 TEL/FAX: (0-32) 246 03 08 y
\ e—mail: profill@profil.com.pl
R e . S ey Masa Sumaryczna dia Rysunku 253 kg OBIEKT | BUDYNEK GEOWNY SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA MEODZIEZY NIEWDOMEY
. - .. . | - ¥ _ — _ — — — _ _ -1 _ I . . . . - | SLABOWMIDZACEJ, 41-500 CHORZOW, UL. HAJDUCKA 22, 246301_1.0004, DZ. NR 3504/284
gn.loz.do L IStmecheJ/% t t ﬁ\gnlozdo w |stn|eJ‘qc§J Dodatek do Masy Sumarycznej — 1.8 % 5 kg ADRES
Scianie | f [ ‘ scianie VP S—— TEMAT PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU QO ZESPOL
podiewka cementowa podiewka cementowa a5q woTowtTo 7 Ty 298 kg PRACOWNI KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO
gr. 30mm gr. 30mm Powierzchnia Malowania dia Rysunku 7.6 m NAZWA FAZA |PROJ WYK.
istniejgcy Sciana 280 2440 280 istniejgcy Sciana RYSUNKU WYMIANY POD KLAPE, DYMOWA BRANZA | KONSTR.
160 1800 160 DATA | 03.2021
IMIE | NAZWISKO BRANZA[NR UPRJPODPIS | SKALA | 1:20
240 1960 240 PROJEKT.| mgr inz. Marek Sikora KONSTR{ tooet! | ##4em. | NR RYS.
SPRAWDZ.| inz. Wtadystaw Sikora KONSTR/553/78| Cit KV\/ 4—
OPRAC. | mgr inz. Daniel Klimowski M NR STR.
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