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1. Instalacja centralnego ogrzewania

1.1. Bilans zapotrzebowania mocy grzewczej
Obliczeniowa moc cieplna instalacji — 9,4 kW

1.2.Zrédto ciepta i zatozenia projektowe
Zrédtem ciepta dla celéw grzewczych oraz przygotowania cieptej wody dla budynkéw bedzie istniejaca
kottownia gazowa znajdujgca sie w piwnicy budynku. Zatozono temperature pracy instalacji wynoszacq
75/65°C.

1.3. Przewody rozprowadzajace instalacji
Projektuje sie instalacje dwururowg wodna, z rozdziatem dolnym. Instalacje nalezy wigczy¢ do istniejacej
instalacji. Rozdzielacze trzyobwodowe znajdujace sie¢ w kottowni nalezy zastgpi¢ rozdzielaczami
czterobwodowymi, w celu podtgczenia projektowanego obwodu. Na obu belkach rozdzielaczy nalezy
zabudowa¢ termometr i manometr. Przewody rozprowadzajace utozone bedg pod stropem piwnicy, a

nastepnie pod stropem parteru w projektowanej czesci budynku.

1.4.Elementy grzejne
Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu kompakt, zasilane od dotu, wyposazone we wbudowane
zawory termostatyczne. Grzejniki podtaczy¢ poprzez ztaczki z zastosowaniem systemowych ksztattek
i montowa¢ na $cianie za pomocg wieszakdw. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne
o gwincie M30x1,5. Na podejsciach do grzejnikow przewiduje sie zastosowanie ztaczek typu RLV-KDV,
odcinajacych umozliwiajgcych odcigcie i demontaz grzejnika bez potrzeby oprézniania instalacii.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania rozwigzan rownowaznych, tzn. ztaczek umozliwiajgcych odciecie i

demontaz grzejnika.

1.5.Technologia i materiaty

Przewody rozprowadzajace, piony i przewody doprowadzajace do grzejnikbw wykonac z rur stalowych
czarnych bez szwu zgodnych normg PN-EN 10220, taczonych za pomocg spawania i potgczen
kotnierzowych lub gwintowanych. Przewody rozprowadzajace prowadzone pod stropem piwnicy
prowadzi¢ w izolacji termicznej.

Przewody stalowe nalezy mocowa¢ na podporach statych i przesuwnych utwierdzonych w przegrodach
budowlanych - w sposdb zapewniajgce samokompensacje. Przewody mocowac za pomocg punktow
statych w $rodku odcinkow prostych. Na zatlomach pozostawiC przestrzern wolng pozwalajacg na
swobodne wydtuzenie przewoddw. Minimalne dtugosci ramion kompensacyjnych dla pionéw: dla dn65 -
1,5m, do dn32 - 1,0m. W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy osadzi¢ tuleje ostonowe.



Calos¢ instalacji mocowaC za pomocg obejm systemowych. Pomigdzy przewodem a wewnetrzng
powierzchnig uchwytu stosowa przektadki elastyczne systemowe o przekroju pozwalajgcym na
odksztatcenia. Punkty state wykonac jako systemowe. Przewody rozprowadzajgce uktada¢ ze spadkiem

3%o W kierunku zrédta ciepta.

1.6. Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie odbywa¢ sie bedzie przy pomocy zaworéw wyposazonych w automatyczne
odpowietrzniki. Odpowietrzniki zamontowane bedg w najwyzszych punktach pionéw. Dodatkowo grzejniki

powinny posiadac zainstalowane reczne odpowietrzniki do lokalnego odpowietrzania.

1.7.Regulacja
W instalacji przewiduje sie zastosowanie nastepujacych rodzajow regulacji parametrow pracy i armature

regulacyjna;:
- regulacja pogodowa czynnika grzejnego na kotle gazowym,

- regulacja hydrauliczna poszczegdlnych grzejnikow na zaworach termostatycznych (nastawa

wstepna).

- automatyczny zawor rownowazacy typu ASV-PV wraz z zaworem wspdtpracujgcym ASV-BD
pod pionem.

Podane wartosci nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych sg whasciwe dla grzejnikow Purmo Ventil
Compact. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych, {j. grzejnikow ptytowych o wymagane;

mocy.

Podane wartosci nastaw zaworéw réwnowazacych sg wiasciwe dla zawordw ASV-PV i ASV-BD.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych, tj. zaworow umoZliwiajgcych réwnowazenie

hydrauliczne obiegu.

1.8.Proby instalacji c.o.
Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie ztadu i odpowietrzy¢ go. Przed napetnieniem wodq
instalacji nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne
otwieranie zaworow stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy

wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.



Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci przy ciSnieniu 1,5 razy wiekszym niz cisnienie
robocze, nie wiekszym jednak niz ci$nienie maksymalne poszczegdlnych elementéw systemu. Probe

ci$nieniowg instalacji mieszkan nalezy przeprowadzi¢ przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych).

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw z préb instalacje nalezy napetni¢ wodg i wykonac prébe na goraco,
sprawdzajgc dziatanie wszystkich elementdw instalacji. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci
instalacji w stanie zimnym, pofaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe
muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mie¢ kapturki

ochronne zamiast gtowic termostatycznych.

1.9.Zabezpieczenie cieptochronne instalaciji
Przewody nalezy zaizolowaC niepalnymi otulinami izolacyjnymi w ptaszczu o minimainej wartoSci
wspotczynnika A=0,035 W/m2K. Grubos¢ izolacji - zgodnie z ,Zatacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgcego

rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

1.10. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Pozycja llos¢

1. | Rozdzielacze do c.0 1,8m
2. | Zawory fi 25 2 szt.

3. |Ruryfi10 995m
4. |Ruryfi15 225m
5. |Ruryfi22 20,8 m
6. |Ruryfi28 46,7 m
7. | Otuliny termoizolacyjne 46,7 m
8. | Grzejniki jednoptytowe 16 szt.
9. | Zawory grzejnikowe termostatyczne 16 szt.
10. | Zaworyfi15 4 szt.
11. | Zawdr ASV-BD fi 25 1szt.
12. | Regulator ci$nienia fi 25 1 szt.
13. | Zawory odpowietrzajace fi 15 4 szt.
14. | Zawory powietrzne fi 15 16 szt.
15. | Przejscie p. pozarowe 9 szt.
16. | Termometry 2 szt.
17. | Korki spustowe 2 szt.

2. Instalacja wody zimnej i cieptej

2.1.Zrodlo zasilania

Budynek zaopatrywany jest w wode poprzez istniejace przytacze.

2.2.Wyposazenie instalacji - punkty poboru wody



Projektowany obiekt bedzie wyposazony w urzadzenia i przybory sanitarne:

-w WC:

- umywalki,

- miski ustepowe,

- w salach dydaktycznych:

- umywalki.

2.3. Przeptyw obliczeniowy instalacji

Przeptyw obliczeniowy:
01=0,682 x 6,40045-0,14=1,43 dm3/s=5,15 m3h

2.4. System podgrzewu cieptej wody

Ciepta woda przygotowywana jest za posrednictwem dwaoch zbiornikow buforowych wspétpracujacych z

Wyptyw
Suma wyptywow
normatywny s
Rodzaj punktu llogé — [dm?/s]
czerpalnego przyborow
Woda | Woda | Woda .
. . . Woda ciepta
zimna | ciepta | zimna
Bateria czerpalna
25 0,07 0,07 1,75 1,75
dla umywalek
Ptuczka zbiornikowa 20 0,13 2,60
Baterie czerpalne
. 1 0,15 0,15 0,15 0,15
dla prysznicy
4,5 1,9

kottem gazowym, znajdujacych sie w kottowni w piwnicy budynku.

Parametry obliczeniowe wody:

- woda zimna

- woda ciepta

twz +10°C

twe minimum 55°C, maksimum 60°C




2.5.Prowadzenie przewodow
Projektowane przewody wody zimnej nalezy wigczy¢ do istniejacej instalacji. Wiaczenia nalezy dokonaé
za wejciem instalacji do budynku. Projektowane przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej zasilane bedg z
istniejacych zasobnikow. Nalezy dokona¢ wiaczenia do istniejacych rozdzielaczy instalacji ¢.w.u.
Przewody rozprowadzajace wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej do pionéw prowadzone bedg pod stropem

piwnicy. Piony prowadzone bedg w szachcie instalacyjnym.

2.6. Technologia i materiaty, armatura

Instalacje wodociggowg nalezy wykona¢ z rur PP-R fgczonych poprzez zgrzewanie. Przewody
rozprowadzajace prowadzone bedg pod stropem piwnicy, a piony w szachcie instalacyjnym. Podejscia
do urzadzen nalezy prowadzi¢ w posadzce i wewnatrz $cian dziatowych. Przewody nalezy mocowac na
podporach statych i przesuwnych utwierdzonych w przegrodach budowlanych - w sposéb zapewniajace
samokompensacje. Przewody mocowac za pomocg punktdéw statych w Srodku odcinkéw prostych. Na
zatomach pozostawi¢ przestrzen wolng pozwalajacg na swobodne wydtuzenie przewoddw. W miejscach

przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy osadzi¢ tuleje ostonowe.

2.7.Regulacja
Regulacje termiczng i hydrauliczng obiegu cieptej wody zapewni wielofunkcyjny termostatyczny zawor
cyrkulacyjny Danfoss MTCV-A.

2.8.Préby instalacji wodociagowej
Instalacje wodociggowg przed zakryciem nalezy przeptukac oraz poddac probie cisnieniowej. Plukanie
nalezy prowadzi¢ przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Prébe cisnieniowg nalezy
przeprowadza¢ wodq zimng na cisnienie probne 1,0 MPa. Proby szczelnosci wykonac przed wykonaniem
izolacji cieplnej rur i wylaniem posadzek. Instalacije cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji podda¢ dodatkowe;

probie szczelnosci na goraco przy temperaturze uktadu 60°C przy ciSnieniu roboczym

2.9.1zolacja termiczna instalaciji
Przewody rozprowadzajace i piony nalezy zaizolowa¢ niepalnymi otulinami izolacyjnymi w ptaszczu
o minimalnej wartosci wspoétczynnika A=0,035 W/m2K. Grubo$¢ izolacji - zgodnie z ,Zatacznikiem nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i

ich usytuowanie.



3. Instalacja hydrantowa

3.1. Opis stanu istniejagcego

Budynek posiada instalacje hydrantowg zasilang z miejskiej sieci wodociggowej, poprzez przytacze
wspdine z wewnetrzng instalacjg wodociggowg w budynku.

3.2. Rozwiazania projektowe

Istniejace hydranty zlokalizowane na klatkach schodowych, zasilane z dwéch pionéw, nalezy przetozy¢

poza obrys klatek schodowych. Zaprojektowano nowy pion, ktory nalezy podtaczy¢ do istniejacego.

Projektowane elementy instalacji hydrantowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, taczonych za
pomocg ztaczek zaciskowych. Potgczenie istniejacej instalacji z PP wykona¢ za pomocg trojnikow.
Instalacja zostanie wyposazona w hydranty wewnetrzne o nominalnej Srednicy weza 25 mm, tzw.
hydranty 25, zlokalizowane w szafkach hydrantowych natynkowych i podtynkowych, z wezami
potsztywnymi o dtugosci 30 m, z pragdownicami na strumien rozproszony stozkowy. Waz potsztywny
hydrantu 25 powinien mie¢ potaczenie z instalacjg wodociggowa o $rednicy wewnetrznej nie mniejsze;
niz 265 mm oraz zapewniong minimalng wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy
wynoszacg 1,0 dmd/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno by¢ nie
mniejsze niz 0,2 MPa. Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokoéci 1,35 m 0,1 m. Nasady ttoczne
powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy

w sposob umozliwiajacy tatwe przytaczenie weza tlocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu..
3.3. Przeplyw obliczeniowy instalaciji

Instalacja wewnetrzna hydrantowa:

Zaktada si¢ jednoczesne dziatanie dwoch hydrantow wewnetrznych.

Przeptyw obliczeniowy instalacji:

- hydranty DN25 - g2 = 1,0 dm3/s x 2 = 2 dm3/s=7,2 m?/h
3.4. Proby cisnieniowe

Instalacje hydrantowg nalezy podda¢ prébie szczelnosci na ciSnienie woda. Przed probg nalezy
zakorkowac wszelkie otwory a instalacje doktadnie odpowietrzy¢. Po napemieniu instalacji przeprowadzi¢
kontrole wszystkich potaczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelnoSci potaczen nalezy podwyzszy¢
ci$nienie do 1,5 ci$nienia roboczego ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen

instalacyjnych i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng gdy w przeciggu 20 min. manometr nie wykaze



spadkéw ciSnienia. Instalacja nie powinna wykaza¢ przeciekbw na przewodach, armaturze
i potaczeniach. Proba jest pozytywna gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikow z préby szczelnosci przewody wodociggowe nalezy przeptuka¢ uzywajac do tego

wode z wodociggu.
3.5. Uwagi
- nie przewiduije sie izolowania termicznego instalacji hydrantowej

- instalacja powinna by¢ wykonana przez firme przeszkolong w wykonywaniu instalacji w odpowiednie;

technologii,

- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP przez pracownikow posiadajacych

odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

- nalezy przestrzegac instrukcji producentow materiatow uzywanych do montazu instalaci,
- przejscia przewoddw przez przegrody wykonac z stalowych rur ostonowych,

- rury w piwnicy podwiesi¢ od dotu stropu,

- wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty bezpieczenstwa, higieniczne

i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.

3.6.Zestawienie podstawowych materiatléw - instalacja wodociaggowa

Lp. Pozycja llos¢
1. |Rury PPfi16 539m
2. |Rury PP1i20 23,2m
3. |Rury PPfi25 9,2m
4. |RuryPPfi32 3,3m
5. |Rury PPfi40 28,7 m
6. |Rury PPfi50 16,7 m
7. | Otuliny termoizolacyjne 95 m
8. |Zawér MTCV-A 1 szt.
9. |Zaworyfi15 5 szt.
10. | Zawory fi25 1szt.
11. | Zawory fi 32 1 szt.
12. | Baterie umywalkowe 8 szt




3.7.Zestawienie podstawowych materiatéw - instalacja hydrantowa

Lp. Pozycja llos¢
1. | Szafki hydrantowe 16 szt.
2. | Zawor hydrantowy fi 25 16 szt.
3. |Rury st. ocynk. fi 32 9,5m
4. | Rury st. ocynk. fi 40 40,5m
5. |Rury st. ocynk. fi 50 2m

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.1. Prowadzenie przewodow i wyposazenie

Odprowadzenie Sciekow z budynku odbywac sie bedzie poprzez istniejace przytacze kanalizacyjne.

Pion kanalizacyjny prowadzony bedzie w szachcie instalacyjnym. Projektowany pion nalezy wyprowadzi¢
ponad dach i zakoriczy¢ wywiewka. Nalezy go takze wyposazy¢ w rewizje na poziomie parteru. Instalacje
wiaczy¢ do projektowanej studni S1. Scieki ze studni S1 zostang odprowadzone kolektorem do

projektowanej studni oznaczonej jako S2, a nastepnie k6 i k8.

4.2. Montaz przewodow

Podejscia pod przybory prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym oraz pod stropem kondygnacji, nad sufitem
podwieszanym.

4.3.Przewody - materiat
Piony oraz podejscia do urzadzen projektuje sie z rur do kanalizacji wewnetrznej z PCW. Przewody
odptywowe kanalizacji bytowej uktadane na zewnatrz budynku projektuje sie z rur do kanalizacji
zewngtrznej PVC-U klasy S.
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4.4, Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Pozycja llos¢
1. Studzienki fi 425 2 szt.
2. Rury PVC-U fi 160 5m
3. Rury PVC-U fi 200 15m
4. Rury PVC-U fi 250 6m
5. Rury PVC fi 110 16m
6. Rury PVC fi 50 16 m
7. Czyszczaki fi 160 1szt.
8. Czyszczaki fi 111 1szt.
9. Rura wywiewna fi 100 1szt.
10. | Umywalki 8 kpl.
11. | Ustepy 4 kpl.

5. Instalacja kanalizacji deszczowej

5.1.Prowadzenie przewodéw
Wody opadowe z dachu nowoprojektowanego obiektu kierowane bedg do kanalizacji ogdinosptawne;
poprzez projektowang studnie oznaczong jako S2, natomiast wody z istniejacego dachu zostang

skierowane do projektowanej studni S1.

6. Instalacja wentylacyjna

Dla kazdej kondygnacji zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej opartej
o centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta Alnor HRU-ERGO-350 o wydajnosci 350m3/h
i sprawnos$ci odzysku ciepta 80%. Centrale wyposazone zostang w nagrzewnice wtérne. Dystrybucja
powietrza nawiewnego, jak i wywiewnego bedzie odbywa sie za pomocq uktadu wentylacyjnego
potaczonego z centralg wentylacyjna.

Doptyw powietrza wentylacyjnego do sal lekcyjnych zapewniony bedzie poprzez dwa kanaty
Zlokalizowane pod sufitem, natomiast doptyw powietrza do WC za po$rednictwem kanatu
Zlokalizowanego nad posadzka. Wywiew nastepowac bedzie poprzez zawory wentylacyjne z tworzywa
sztucznego, zabudowane w $cianach sal lekcyjnych oraz suficie pomieszczenia WC.

Cato$¢ instalacji wykonac z rur typu Spiro. Kanaty nalezy mocowa¢ do $cian i stropu przy pomocy obejm
z uszczelkg gumowa.

Czerpnia powietrza zlokalizowana na elewacji budynku, wyposazona bedzie w Zaluzje zabezpieczajacq
przed wptywem warunkow atmosferycznych i siatke metalowg zabezpieczajacq przed przedostawaniem
sie do instalacji ptakow, lisci itp. Wyrzutnia znajdowaC sie bedzie w szachcie instalacyjnym

i wyprowadzona zostanie ponad dach, gdzie nalezy jg zakonczy¢ wyrzutnig dachowa. Na kanale wyrzutni
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pomiedzy kazda kondygnacjg nalezy zabudowa przepustnice zastawne zwrotne, umoZliwiajace
przeptyw powietrza tylko w jedng strone.

Kanaly czerpni, i wyrzutnia zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 50mm.

Sterowanie pracg rekuperatora odbywa si¢ za pomocg panelu dotykowego HRU-CONTR-TPAD, ktory
zabudowany zostanie na $cianie sali lekcyjnej na kazdej kondygnacii.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych, tj. wykonanie instalacji wentylacii
mechanicznej opartej o rozwigzania systemowe innego producenta, przy zachowaniu wymaganych
parametrow wydajno$ci i sprawnosci odzysku ciepta.

6.1.Zestawienie podstawowych materiatow:

Czerpnie Szt. | m2
CZ1 Kratka zewnetrzna USAV-C-160 4 0,012
CZ2 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+100 4 1,556
Instalacje nawiewne

N1 Rekuperator HRU-ERGO-350 4

N2 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-80 4 0,04
N3 Tréjnik TPCL-C-160-100 4 0,175
N4 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-100 4 0,031
N5 Kolano BPL-C-100-90 4 0,085
NG Kolano BPL-C-100-90 4 0,085
N7 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-275 4 0,086
N8 Kolano BPL-C-100-90 4 0,085
N9 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1364 4 0,428
N10 Kolano BPL-C-100-90 4 0,085
N11 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2300 4 0,722
N12 Kolano BPL-C-100-90 4 0,085
N13 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-150 4 0,047
N14 Zawor naw.-wyw. plastikowy KPP-100 4

N15 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-64 4 0,032
N16 Tréjnik TPCL-C-160-125 4 0,2
N17 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-70 4 0,028
N18 Kolano BPL-C-125-90 4 0,118
N19 Kolano BPL-C-125-90 0,118
N20 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-558 4 0,219
N21 Zawor naw.-wyw. plastikowy KPP-125 4

N22 Redukcja RPCL-C-160-125 4

N23 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-305 4 0,12
N24 Kolano BPKL-C-125-90 4 0,085
N25 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-95 4 0,037
N26 Kolano BPL-C-125-90 4 0,118
N27 Kolano BPL-C-125-90 4 0,118
N28 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-558 4 0,219
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N29 Zawor naw.-wyw. plastikowy KPP-125 4

Instalacje wywiewne
W1 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-108 0,054
W2 Trojnik TPCL-C-160-125 0,2
W3 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-40 0,016
W4 Kolano BPL-C-125-90 0,118
W5 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1939 0,762
W6 Zawoér naw.-wyw. plastikowy KPP-125
W7 Redukcja RPCL-C-160-125
W8 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1079 0,424
W9 Tréjnik TPCL-C-125-100 0,156
W10 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-282 0,088
W11 Kolano BPKL-C-100-90 0,063
W12 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-290 0,091
W13 Zawor naw.-wyw. plastikowy KPP-100
W14 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-394 0,155
W15 Zawor naw.-wyw. plastikowy KPP-125

Wyrzutnia Szt. | m2
WY1 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-283 1 0,142
WY2 Tréjnik TPCL-C-160-160 1 0,19
WY3 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1435 1 0,72
WY4 Przepustnica zastawkowa DAOSL-C-160 1
WY5 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1434 1 0,72
WY6 Redukcja RPCL-C-250-160 1
WY7 Tréjnik TPCL-C-250-160 1 0,375
WY8 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-253 1 0,127
WY9 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1378 1 1,082
WY10 Przepustnica zastawkowa DAOSL-C-250 1
WY 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1378 1 1,082
WY12 Redukcja RPCL-C-315-250 1
WY13 Tréjnik TPCL-C-315-160 1 0,44
WY14 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-221 1 0111
WY15 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1400 1 1,384
WY16 Przepustnica zastawkowa DAOSL-C-315 1
WY17 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1400 1 1,384
WY18 Trojnik TPCL-C-315-160 1 0,44
WY19 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-221 1 0,111
WY20 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-506 1 0,5
WY21 Wyrzutnia dachowa WD-CS-315 1

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatow okragtych: 28,2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 94
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7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji sanitarnych

Na granicy stref stanowigcych oddzielne strefy pozarowe projektuje sie zabezpieczenie przed
przedostaniem sie ognia i dymu. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw. Ponadto przepusty
instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 4 cm w Scianach i stropach pomieszczen zamknigtych, dla ktérych
wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIGO0 a nie bedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El scian i stropdw tych

pomieszczen.

Dla rur palnych (PP-R, PVC, PE, PP-HT) stosowa¢ systemowe ostony lub opaski ogniochronne w pota-
czeniu z uszczelnieniem ognioodporng ogniochronng zaprawg ogniochronng, masg uszczelniajacy itp.
Dla rur niepalnych (stal, stal ocynkowana) nalezy stosowac systemowe farby ogniochronne oraz izolacje
ogniochronng (otulina z welny mineralnej) z uszczelnieniem z ogniochronnej elastycznej masy

uszczelniajace;.

Przepusty przez przegrody nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta i dopuszczeniem ITB.
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