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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego rozbudowy budynku Specjalnego O$rodka Szkolno-Wychowawczego Dla
Mtodziezy Niewidomej i Stabowidzacej (SOSW) przy ul. Hajduckiej 22 w Chorzowie

dz. nr 3504/284 o zespdt pracowni ksztatcenia praktycznego

cz. 3 - projekt zagospodarowania terenu + architektura

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2 Opinia geotechniczna - geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb projektowych rozbudowy
budynku przy ul. Hajduckiej 22 w Chorzowie — autor opracowania: mgr inz. Romuald Chryst nr upr. geol.
VII-1441 MRW Projekt Serwis Romuald Chryst, 41-807 Zabrze, ul. Gogoliiska 2/3

1.3 Pozostate materiaty wyjsciowe do opracowania dokumentacji technicznej:

uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora program uzytkowy rozbudowy

[ ]

zaktualizowany podktad mapowy do celow projektowych

dokumentacja archiwalna obiektu SOSW wykonana w roku 2008/2009 udostepniona przez

Inwestora

inwentaryzacjia budowlana uzupetniajgca obiektu wykonana przez BA Walenty Wrdbel
w czerwcu 2020
1.4 Uzgodnienia miedzybranzowe
1.5 STANDARDY DOSTEPNOSCI BUDYNKOW DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
uwzgledniajac koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju, Warszawa 2017

1.6 Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
(SOSW) Dla Mtodziezy Niewidomej i Stabowidzacej przy ul. Hajduckiej 22 w Chorzowie dz. nr 3504/284,
a w szczegblnosci wykonanie robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych rozbudowy
z wykonaniem instalacji wewnetrznych wod-kan, c.0., wentylacji hybrydowej niskoci$nieniowe;j,

elektrycznych i niskopradowych, w tym instalacji p.pozarowych -zasilanych z budynku gtéwnego. Dla

3



potaczenia czesci rozbudowy z czescig istniejacg  przewiduje sie rowniez pewien zakres robot do
wykonania w budynku gtéwnym, w tym przebudowe trzech otworéw okiennych na drzwiowe, odtworzenie
otworéw okiennych w jednej z klatek schodowych i zmiane usytuowania okna oddymiajacego.

Wyburzenie przybudéwki (warsztatu $lusarskiego) przylegajacej (w granicy dziatki) do budynku przy ul.

Hajduckiej 18-20 jest przedmiotem oddzielnego opracowania.

Przekladka fragmentu istniejgcych instalacji zewnetrznych (wtasno$¢ Inwestora) kanalizacii

ogdlnosptawnej, kolidujgcych z projektowana rozbudowa stanowi¢ bedzie przedmiot oddzielnego

opracowania i realizacji na podstawie zgtoszenia robét lub art. 29a prawa budowlanego.

3. Stan istniejacy
3.1 Lokalizacja oraz istniejace zagospodarowanie terenu inwestycii

Specjalny Os$rodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) Dla Miodziezy Niewidomej i Stabowidzace;
Zlokalizowany jest w centrum miasta Chorzéw przy ulicy Hajduckiej 22. Obstuge komunikacyjng obiektu
(dojazdy i dojcia piesze) zapewniajq ulice Hajducka i Dabrowskiego. Na terenie SOSW znajdujq sie trzy
obiekty kubaturowe tj. budynek gtéwny (szkoty), budynek sali rehabilitacyjno-rekreacyjnej i budynek
warsztatu Slusarskiego. Od strony ulicy Hajduckiej znajduje sie duzy plac o nawierzchni z kostki brukowej,
natomiast w cze$ci potudniowej teren SOSW znajduje boisko sportowe oraz parking dla samochodow
osobowych z dojazdem od ul. Dgbrowskiego.

Wg ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa projektowana
rozbudowa znajduje sie w granicach terenu oznaczonego U,MW/P,G t,j. przeznaczonym na ustugi,
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, terenie zwigzanym z przeksztatceniami istniejacej zabudowy
oraz objetym ograniczeniami zabudowy kubaturowej z uwagi na wystepujace pustki po starej, plytkiej
eksploatacji wegla kamiennego

3.2. Warunki terenowo-prawne

Teren Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego Dla Mtodziezy Niewidome;

i Stabowidzacej przy ul. Hajduckiej 22 obejmuje nastepujace dziatki:

- dz. nr 3504/284 o pow. 1524 m2 zabudowana budynkiem gtéwnym (szkota) stanowi wtasnosé PZN
Zarzad Giéwny

- dz. nr 3205/284 o pow. 522 m2 zabudowana budynkiem sali rehabilitacyjno-rekreacyjnej
i warsztatu $lusarskiego stanowi wtasnosé PZN Okreg Slaski

- dz. nr 3600/284 o pow. 770 m2 i dz. nr 2904/284 o pow. 24 m2 zagospodarowane boiskiem sportowym

stanowigce stanowi wiasnoé¢ PZN Okreg Slaski



-dz. nr 3601/284 o pow. 1014 m2 zagospodarowana boiskiem i parkingiem stanowi wtasno$¢ PZN Okreg
Slaski
Wielko$¢ catego terenu SOSW wynosi 3854 m?

3.3 Istniejace obiekty kubaturowe (w tym obijety projektem budowlanym)

3.3 1 Budynek gtéwny (szkoty)

3.3.1.1 Opis ogolny

Budynek wybudowany w latach 30-tych XX w. w technologii murowanej tradycyjnej. Budynek jest
obiektem pieciokondygnacyjnym, w tym jedna kondygnacja podziemna i cztery kondygnacje nadziemne
(parter + 3 pietra). Forma zabudowy budynku w ksztalcie litery L. Budynek przedzielony jest dylatacjg na
dwa segmenty. Budynek wyposazony jest w dwie klatki schodowe — gtéwng na osi wejscia gtdwnego oraz
wejscia od strony parkingu, chroniong przez portiera, oraz boczng klatke schodowg obstugujacy
wszystkie kondygnacije, uzywang gtownie przez szkote i internat. Klatki schodowe sg wydzielone drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej El 30 oraz oddymiane.

Wejscie z klatki schodowej do piwnicy zamykane drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI 30. Budynek wyposazony jest rowniez w winde osobowg z napedem hydraulicznym
przystosowang do przewozu osob poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich (udzwig 630 kg/8 osob)
wydzielong drzwiami p. pozarowymi EI60, obstugujacq wszystkie kondygnacje uzytkowe budynku.
Konstrukcja budynku jest tradycyjna, ze $cianami murowanymi, ze stropami Zelbetowymi
i gestozebrowymi, dachem w postaci plyty Zelbetowej z zuzlowg warstwg spadkowa, pokrytym papa.
Sciany budynku sa otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, a od zewnatrz ocieplone plytami ze
styropianu i wykonczone tynkiem akrylowym. Wejscie do budynku prowadzi bezposrednio z terenu
poprzez wiatrotap. Wewnatrz komunikacje pomiedzy kondygnacjami zapewniajg dwie klatki schodowe
zelbetowe. Budynek w dobrym stanie technicznym po termomodernizaciji i remoncie w latach 2008-2009
Dobudowie windy w 2011 roku i termomodernizacji piwnic (2014-2015).

Zgodnie z dotgczonymi opiniami KM PSP oraz PPIS w Chorzowie budynek spetnia wymogi przepiséw
techniczno-budowlanych w  zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz warunkdéw sanitarno-

epidemiologicznych.

3.3.1.2 Wyposazenie w instalacje

Budynek jest w nastepujace instalacje:
- wodng i kanalizacyjng
- elektryczng o$wietlenia i gniazd wtykowych

- sie¢ okablowania strukturalnego



- telefoniczng

- o$wietlenia ewakuacyjnego

- sygnalizacji pozaru i oddymiania klatek schodowych
- gazowq

- hydrantowg

- fotowoltaiczng

3.3.1.3 Rozwigzanie funkcjonalne budynku gidéwnego

Piwnice i suterena - znajdujg sie tu pomieszczenia kuchni obstugujacej stotdwke dla ucznidw,

pomieszczenia szatni dla pracownikow szkoty oraz uczniéw dochodzacych, jak réwniez pomieszczenia
techniczne, w tym kottownia centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej wykorzystujgca m.in.

energie stoneczna.

Parter przeznaczony jest dla celéw szkolnych, znajduje si¢ na nim m.in. $wietlica, pracownie masazu,
biblioteka, gabinet psychologa- Parter zostat przystosowany dla oséb niepetnosprawnych — wysoko$¢
progu przy wejsciu gtdbwnym —do 2,5 cm, WC ogdlnodostepne dla oséb poruszajacych sie na wozkach

inwalidzkich.
| pietro — w wydzielonym skrzydle usytuowane zostang pomieszczenia administracyjne, dostepne tylko
przez sekretariat. Pozostata cze$¢ pietra dostepna jest dla uczniow, w tym: stotowka i pracownie dla klas

I-1ll szkoty podstawowe;.

|l pietro stuzy¢ bedzie tylko celom edukacyjnym. Sg tu salki wyktadowe oraz biblioteka powigzana

funkcjonalnie z kawiarenkg internetowg (pom. 214). W salce tej mogg odbywac si¢ zajecia edukacyjne.

Il pietro stuzy¢ bedzie tylko dla potrzeb internatu. Procz pokoi dla pensjonariuszy sg tu umywalnie

ogdlnodostepne, kuchnia i pokoj dzienny, izolatka oraz dyzurka z magazynem podrecznym.

3.3.1.4 Dane techniczno-uzytkowe

Powierzchnia zabudowy -435,6 [m?]

Powierzchnia catkowita netto - 1564,1 [m2]
w tym:

Powierzchnia uzytkowa -1392,7 [m2]

Kubatura -7076,5 [m3]



Wysoko$¢ budynku - budynek SW - 13,53 [m]
Wymiary gabarytowe rzutu budynku - 38,28 x 20,03 m.

Wysokos¢ w $wietle pomieszczen - piwnic - 2,51 m, parteru i pieter - 2,90 m

3.3.2 Pozostate obiekty kubaturowe

Budynek Sali rehabilitacyjno-rekreacyjny, murowany — pow. zabudowy 271,20 m2, sala parterowa,

zaplecze dwukondygnacyjne

Budynek warsztatu Slusarskiego, murowany — pow. zabudowy 37,70 m2, parterowy (h = 3,53 m).

3.4 lIstniejace uzbrojenie terenu

Teren SOSW, w tym projektowanej inwestyciji uzbrojony jest w nastepujace przytacza oraz instalacje

zewnetrzne :

e wodociggowg

e kanalizacji sanitarne;

o kanalizacji deszczowej

e kanalizacji ogélnosptawnej
e gazowg

e kablowg$.n.in.n.

e oSwietlenie terenu

o teletechniczng

3.5 Drogii chodniki, obstuga komunikacyjna

Obstuga komunikacyjna zapewniona jest przez istniejgcq siatke ulic miejskich i zjazdy z ul. Hajduckie;

oraz Dabrowskiego i pozostaje bez zmian.

3.6 Istniejaca zielen

Na terenie lokalizacji wystepuje zielen w postaci trawnikow i drzew, ktdra zostanie zachowana w catosci

(w zaden sposob nie koliduje z projektowang inwestycja).



3.7 Warunki geotechniczne

W trakcie badan podtoza gruntowego, ktére miaty miejsce w czerwcu 2020 r., do zbadanej gtebokosci 6,0
m ppt, nie stwierdzono obecnosci poziomu wodono$nego. Wody opadowe infiltrujg w obrebie
zroznicowanych po wzgledem przepuszczalno$ci gruntdbw mogac tworzyé miejscowe zawieszone
warstwy nawodnione.

W  podiozu terenu stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych, plejstoceriskich osadow
wodnolodowcowych wyksztatconych w postaci pytow i piaskow, ktére przykrywa warstwa zrdéznicowanego
nasypu o migzszosci do 1,0 m. Catos¢ pokrywa nawierzchnia z kostki brukowej. Ze wzgledu na geneze
i zréznicowanie parametrow fizyko-mechanicznych, grunty wystepujgce w podtozu podzielono na
nastepujace warstwy:

Przypowierzchniowg strefe podioza stanowi warstwa nasypow niebudowlanych, ktore nie mogq stanowi¢
podtoza fundamentéw. Nie nadajg sie rowniez do zasypek i nasypéw zwilaszcza pod obiektami
budowlanymi w tym nawierzchniami drogowymi. W przypadku koniecznosci posadowienia w obrebie
nasypow nalezy je usung¢ spod budowanego obiektu, a ubytek uzupetni¢ odpowiednim kruszywem lub
chudym betonem. Prawidlowe wykonanie nasypéw, podbudow i zasypek wymaga uwzglednienia
koniecznosci zastosowania zageszczalnego kruszywa o normatywnej krzywej uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej lub zblizonej do niej, zageszczanego mechanicznie warstwami o grubo$ci nie przekraczajace;
30 cm do wymaganego wskaznika zageszczenia Is. Normowo 1s>0,97, a przeliczajgc na prébne
obcigzenia EVD>30 MPa dla ptyty dynamicznej lub Ev2>60 MPa dla ptyty obcigzanej statycznie.

Nalezy unika¢ zawilgocenia gruntéw warstw IIb ze wzgledu na zagroZenie uplastycznienia podtoza i utratg
wartoSci parametrow geotechnicznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr
81 poz. 463), sq to proste warunki gruntowe. Ze wzgledu na proste warunki gruntowe obiekt zaliczono do

Il kategorii geotechniczne;.

4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1 Zagospodarowanie terenu

Przedstawione zostato na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500 w granicach objetych projektem
(teren oznaczony literami od A do M).

Obejmuje ono istniejacy budynek gtowny (szkote) SOSW z projektowang rozbudowa na zespdt pracowni
nauczania praktycznego. Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest od strony potnocno-wschodniej

budynku gtownego w odlegtosci powyzej 4,0 m od sagsiedniej dziatki i nie ogranicza mozliwo$ci dojazdu



p. pozarowego do obiektu od strony ul. Hajduckiej, tym bardziej, Ze istniejaca parterowa dobudowka
usytuowana w granicy dziatki zostanie wyburzona (projekt budowlany rozbiérki przybuddwki jest
przedmiotem oddzielnego opracowania i pozwolenia na budowe) Pozwoli to na uzyskania wymaganych

przepisami pozarowymi wymiarow placu (20 x 25 m) manewrowego dla pojazdoéw jednostek ochrony

ppoZ.

4.2 Drogi i chodniki, parkingi

Dla projektowanej rozbudowy nie ma konieczno$ci wykonania nowych drog dojazdowych oraz chodnikow.
Jedli chodzi o miejsca parkingowe to sg one zabezpieczone dla catego obiektu SOSW (tacznie
z rozbudowg) na istniejgcym parkingu od strony potudniowo-zachodniej.

Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ krotkiego parkowania do 2 minut (w systemie K+R) na placu od strony ulicy

Hajduckiej.

4.3 Uzbrojenie terenu — istniejgce instalacie zewnetrzne i przylacza

W zwigzku z kolizjg projektowanej dobudowy z istniejgcymi instalacjami zewnetrznymi kanalizacii
deszczowej, sanitarnej i ogoinosptawnej (wtasno$¢ Inwestora) przewiduje sie przektadke ich fragmentow
— zgodnie z trasami pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

Przektadka stanowi¢ bedzie przedmiot oddzielnego opracowania i realizacji na podstawie zgloszenia

robdt lub art. 29a prawa budowlanego

Wody opadowe z dachu projektowane] rozbudowy bedg odprowadzane do istniejacej instalacii

odwodnienia dachu i powierzchni utwardzonych istniejacego budynku

4.5 Projektowana zielen

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest na terenie utwardzonym, dodatkowo przewiduje sie
rozbiorke czesci nawierzchni utwardzonych i zamiang ich na trawniki lub ptyty azurowe w zwigzku z czym

udziat powierzchni terendw biologicznie czynnych w dz. nr 3504/284 bedzie zgodny z MPZP (20,2%)

5. Oddzialywanie projektowaneqo obiektu na Srodowisko

5.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody i jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekow

Srednie dobowe zapotrzebowania na wode Qsa = 1,25 m¥d. Woda jest dostarczana przez firme
Chorzowsko-Swigtochtowickie Przedsiebiorstwo Wodociagow i kanalizacji i spetnia wymogi jakoéciowe
dla wody pitne;j.

Bilans éciekéw sanitarych Qera = 1,12 m/d. Scieki bytowe sg odprowadzane do sieci kanalizacyjnej firmy

jw. i spetniajg wymogi jako$ciowe dla celéw bytowych.



Wody opadowe z dachu projektowanej rozbudowy bedg odprowadzane do istniejacej instalaci
odwodnienia dachu i powierzchni utwardzonych istniejacego budynku

Bilans wod opadowych = 1,49 dmd/s.

5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie wystepuja.

.....

53 Rodzaj i ilo$¢ odpaddw

Odpady komunalne - przewiduje si¢ koniecznos¢ dodatkowego usuwania okoto 1,0 m3 miesiecznie
odpadéw sktadowanych w pojemnikach standardowych o réznym przeznaczeniu (przewiduje sie
segregacje odpaddw), zlokalizowanych na istniejagcym placyku gospodarczym, wywozonych przez

komunalne przedsiebiorstwo sanitarne.

54 Emisja hataséw oraz wibracii

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem dzwigku
w dB okre$la Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku ( Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 ) - tekst jednolity (Dz.U. 2014 poz. 112)
I wynosi 55dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych i nie zostanie przekroczony.

Emisji wibracji, promieniowania jonizujgcego, pol elektromagnetycznych i innych nie przewiduije sie.

55 Whptyw obiektu budowlanego na Srodowisko

- nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew i krzewow

- do budowy wszystkich obiektdw projektowanej inwestycji bedg materiaty atestowane z certyfikatami
wykluczajacymi emitowanie nadmiernej iloSci promieniowania.

- sposob posadowienia obiektu — ptytki, nie spowoduje ingerencji w wody powierzchniowe

| podziemne.

6. Gospodarowanie odpadami

Materiaty z rozbiérki obiektu oraz odpady budowlane powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu
i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2014, poz. 1923) materiaty z rozbiérki obiektu nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontow
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i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robét rozbiorkowych,

zostang na placu rozbiérki wytworzone nastepujace rodzaje odpadow:

17.01.1 - Odpady betonu oraz gruz betonowy

17.01.2 - Gruz ceglany;

17.01.3 - Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia;
17.01.80 - Usuniete tynki;

17.02.2 - Szklo;

17.02.3 - Tworzywa sztuczne;

17.03.80 - Odpadowa papa;

17045 - Zelazoi stal;

17.06.4 - Materialy izolacyjne (wetna mineralna - ptyty warstwowe);

Po zakonczeniu prac nalezy uprzatngg teren dookota obiektu wraz z zapleczem socjalnym budowy.

7. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje istniejacej funkcji zabudowy i zagospodarowania
terenu. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkdw tacznosci przez

osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Okres$lenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Odnoénie § 12 WT- projektowany obiekt spetnia warunki odlegtosci od sasiednich budynkow.

Odnoénie § 13 WT - w stosunku do dziatek sasiednich w zwigzku z ich przestanianiem i zaciemnianiem,
projektowany obiekt nie spowodujg niedogodnoéci lub ograniczenia w sposobie ich uzytkowania lub
zagospodarowania.

Odnoé$nie § 17 WT - odlegtosci istniejgcych miejsc postojowych od granicy dziatki i okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi sg spetnione.

Projektant okreslit obszar oddziatywania budynku ustalony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami t].
Prawem Budowlanym, Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymaganiami decyzji
o warunkach zabudowy oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Po analizie na podstawie ww. przepisow okreélono, ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu,
rozumiany jako teren, ktory:

e W zwigzku z jego wybudowaniem moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci np. przestanianie

i zacienianie (ograniczenie doptywu $wiatta dziennego), zwiekszone zanieczyszczenie powietrza
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| zapachy, hatas itp.
» wybudowanie projektowanej zabudowy moze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub

zagospodarowania sasiednich dziatek.

obejmuje tylko teren projektowanej inwestyciji tj. dziatki nr ewid. 3504/284 oraz 3205/284

Projektowany bilans terenu (w granicach dziatki nr ewid. 3504/284)

1. Teren zabudowany - 497,7 m2 (32,66%)
2. Teren utwardzony (place, dojscia piesze ) - 668,9 m2 (43,89%)
3. Teren utwardzony z plyt azurowych - 99,4 m2 (6,53%)
(50% pow. biologicznie czynnej) (49,7 m2) (3,27%)
4. Powierzchnia biologicznie czynna - 258,0 m2 (16,93%)
(bez ptyt azurowych)
Razem - 1524,0 m2 (100,0%)
w tym powierzchnia biologicznie czynna - 307,7 m2 (20,2%)
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8. Architektura

8.1. Przeznaczenie obiektu, funkcja i forma

Projektowana rozbudowa bedzie przeznaczony na zespét pracowni ksztatcenia praktycznego.
Dodatkowo na kazdej kondygnaciji przewidziano pomieszczenie WC z przedsionkiem.

Na parterze pracownia przeznaczona jest na warsztat $lusarki, na 1. pietrze pracowania masazu, na 2.
i 3. pietrze przewidziano pracownie komputerowe.

Projektowana rozbudowa ma forme prostokatnego ryzalitu dobudowanego do budynku gtownego
(szkoty), nawigzujacego do niego rozmieszczeniem i wymiarami otworéw okiennych oraz wysokoscig
obiektu.

8.2. Dane techniczno-uzytkowe projektowanego obiektu

powierzchnia zabudowy -62,14 m2
powierzchnia uzytkowa (netto) - 209,36 m?

kubatura brutto - 832,50 m3

ilos¢ kondygnacii -4

wymiary w rzucie -6,36mx9,77m
wysokos¢ budynku - 13,46 m, budynek SW

Zestawienie pomieszczen projektowanej rozbudowy

Lp. Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. uzyt.
w m2

1. PARTER

2. 101 WC 3,48

3. 102 Pracowania — warsztat $lusarski 48,64

4, 1. PIETRO

5. 201 WC 3,48

6. 202 Pracowania masazu 48,64

7. 2.PIETRO

8. 301 WC 3,48

9. 302 Pracowania komputerowa 48,64

10. 3. PIETRO

1. | 401 WC 3,48

12. 402 Pracowania komputerowa 48,64

13. RAZEM: 208,48
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8.3.

Dostosowanie do 0s6b niepetnosprawnych

Budynek gtowny, z ktérym potgczona bedzie projektowana rozbudowa, jest dostosowany dla oséb

niepetnosprawnych (dzwig osobowy dostosowany do przewozu osob poruszajgcych sie na wézkach

inwalidzkich, WC dla niepetnosprawnych na kazdej kondygnacii).

8.3.1 Dostosowanie dla niewidomych i stabowidzacych

Projektowana rozbudowa i uktad jej pomieszczen powinien by¢ dotaczony do planu tyflograficznego

obiektu oraz kazdej kondygnacji

Wejscia do pomieszczen, drzwi

prég o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze Scietym klinem i wyr6znieniem kontrastu
o minimalnym LRV 30.

otwér drzwiowy jest tak zlokalizowany w $cianie, by od strony zawiaséw pozostato co najmnie;
9 cm wolnej przestrzeni.

gérna krawedz klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac sie wyzej niz 120 cm nad
poziomem podtogi92,

klamki powinny mie¢ ksztatt litery ,L” lub ,C”. Nalezy unika¢ stosowania klamek wymagajacych
ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania lub $ciskania.

klamki nie moga by¢ zbyt mate i znajdowac si¢ zbyt blisko powierzchni drzwi

obok drzwi tabliczki informujgce o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowe;
(alfabet Braille'a),

informacja dotykowa powinna znajdowaC si¢ na $cianie, po stronie klamki, na wysoko$ci
minimum 120 cm (dot tabliczki) i maksymalnie 160 cm (gora tabliczki), w odlegtosci 5-10 cm od
oscieznicy drzwi (pomiar od krawedzi oscieznicy do blizej potoZzonej krawedzi tabliczki
informacje szczego6towe w formie dotykowej (na przyktad uktad toalety wraz z wyposazeniem)
znajdujq sie przy wejsciu do pomieszczenia po stronie otwierania drzwi na wysokosci 15-30 cm
powyzej uchwytu otwierajacego i nie wyzej niz 140 cm od podtoza.

napisy informacyjne umieszczane na drzwiach lub obok drzwi do pomieszczen oraz

w wydzielonych strefach z zastosowaniem duzych i kontrastowych znakéw,

Powierzchnie $cian i podtoq:

przewiduje zastosowania powierzchni matowych (niepotyskliwych) , nie powodujacych zjawisko

ol$nienia,
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e Sciany i podiogi bedg ze sobg skontrastowane (kolorystycznie i fakturowo) dodatkowo
zastosowane beda listwy przypodiogowe lub cokoty w kontrastowym kolorze
e bezpieczna (wolna od przeszkod) skrajnia ruchu pieszego bedzie wyznaczona za pomocg
elementow kontrastujgcych, zarbwno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.
e liniowe o$wietlenie na suficie umozliwiajgce rozpoznanie kierunkéw przez cze$¢ osbéb

niewidomych majgcych tzw. poczucie Swiatta

Okna

o Otwierane za pomocg jednej reki dzigki klamce w postaci dzwigni, na wysokosci 85-120 cm nad
poziomem podtogi.

e Parapety okienne umieszczone na wysoko$ci 75 i 100 cm nad poziomem podtogi. Dodatkowe

zabezpieczenie od zewnatrz w postaci balustrady z rur stalowych nierdzewnych rednicy 50 mm.

Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne

Kontakty, wigczniki i inne mechanizmy kontrolne nalezy umieszcza¢ na wysokosci 80-110 cm, natomiast
gniazda na wysokosci 40-100 cm. Zasada ta nie dotyczy specjalnego wyposazenia, ktére zgodnie
z przepisami musi znajdowa¢ sie na innych wysoko$ciach oraz elementow instalacji elektryczne;

i systemdw komunikacji uzywanych wytacznie do celdéw technicznych.

Gniazda i kontakty sg obstugiwane jedng rekg i nie wymagajg ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego

chwytania i Sciskania

8.4. Opis budowlany (rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe)

8.4.1. Konstrukcja obiektu —wq czesci konstrukeyjnej projektu (cz. 4 projekiu budowlanego)

Ogolnie — przewiduje sie wykonanie nastepujacych, podstawowych robot —konstrukcyjnych
w projektowanej rozbudowie:

Fundamenty — monolityczne, zelbetowe w postaci ptyty zelbetowej gr. 50 cm.

Konstrukcja nadziemia — prefabrykowana (elementy Scienne Zelbetowe gr.15 c¢m, petne i otworowe).
SzczegOty w czesci 4 projektu — konstrukcja.
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8.4.2. Roboty uzupeiniajace stan surowy

8.4.21.  Scianki dzialowe
Na wszystkich kondygnacjach z ptyt GK na ruszcie metalowym z wyttumieniem z wetny mineralnej, $cianki
gr. 10 (profil CW75 + 2 x 12,5 pyty g-k) i 12 cm (profil CW100 + 2 x 12,5 pyty g-k).

Na parterze obudowa korytarza z bloczkéw betonu komérkowego gr. 15 cm.

8.4.22. Wentylacja

W projektowanej rozbudowie przewiduje sie wentylacje mechaniczng - wg cze$ci instalacyjnej projektu

8.4.2.3. Pokrycie i odwodnienie stropodachu

Pokrycie projektowanego stropodachu wykona¢ z papy termozgrzewalnej (2x) modyfikowanej SBS
z kolorowg posypka uktadanej na warstwie ocieplenia z ptyt wetny mineralnej gr. 20 cm uktadanej na
warstwie spadkowej z betonu lekkiego. Odwodnienie rynng i rurg spustowq z twardego PCW. Obrobki
dachowe z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm.

8.4.24. Podtoza pod posadzke

Na parterze — wykona¢ podktad betonowy C12/15 gr. 10 cm zbrojony siatka Q188.
Na stropach nadziemia podktad cementowy M20 utozony na folii PE i warstwie styropianu akustycznego
gr.2cm.

8.4.25. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma fundamentu z folii PE. Izolacje pionowg fundamentu wykona¢ z masy asfaltowo-

kauczukowej np. Dysperbit.

8.4.2.6. Izolacje termiczne

Podtoga na gruncie izolowana ptytami styropianu dach/podtoga gr. 30 cm, A < 0,040 W/mK.
Sciany zewnetrzne ocieplone ptytami z wetny mineralnej gr. 16 cm, A < 0,032 W/mK.

Stropodach - ptyty z wetny mineralnej twardej gr. 20 cm, A < 0,032 W/mK.

8.4.2.7. Dylatacje
Dylatacje miedzy istniejacq a projektowang czescig budynku wypetni¢ styropianem.
Szczeliny dylatacyjne pionowe na elewacji wykonczy¢ systemowymi profilami dylatacyjnymi z PCW i

listwg uszczelniajaca.
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Szczeliny poziome w przejsciach wykonczy¢ systemowymi ostonami dylatycyjnymi z profili aluminiowych

z wktadkg z taSmy elastomerowe.

8.4.3. Roboty wykonhczeniowe

8.4.31. Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa, w tym przeciwpozarowa

Okna z PCW w kolorze biatym, o wspotczynniku U < 0,9 W/im2K.

Drzwi wewnetrzne ptytowe okleinowane z kratkg wentylacyjna.

Drzwi wewnetrzne ppoz. EI60 drewniane.

Drzwi zewnetrze stalowe ptaszczowe petne dwuskrzydiowe, o wspdtczynniku U < 1,3 W/m2K.

Drzwi na klatke schodowa — drzwi napowietrzajace dwuskrzydtowe, ze skrzydtem czynnym o wymiarach
100x250 cm.

8.4.3.2. Tynki i okladziny wewnetrzne

Na Sciennych elementach prefabrykowanych wykonac szpachléwke gipsowg gr. 5 mm.
Na sufitach tynk gipsowy gr. 10 mm
W pomieszczeniu WC glazura do wys. 2,05 m.

8.4.3.3. Sufity podwieszone

W pomieszczeniu WC przewiduje si¢ sufit rastrowy z plyt z twardej wetny mineralnej na ruszcie

metalowym, ograniczajacy wysoko$¢ pomieszczenia do 2,50 m.

8.4.3.4. Malowanie wewnetrzne

Wszystkie Sciany i sufity malowac dobrej jakosci farbg akrylowa, biatg, zmywalna.

8.4.3.5. Elewacje, kolorystyka

Tynk mineralny barwiony w masie na siatce w kolorze nawigzujacym do istniejacego budynku gtéwnego
— RAL 1015. Cokdt wykoniczony tynkiem mozaikowym w odcieniach koralowych, nawigzujacych do

kolorystyki elewacji szybu windowego.

8.4.3.6. Parapety
Zewnetrzne z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze szarym RAL 7035. Parapety wewnetrzne z PCW.

8.4.3.7.  Posadzki
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Wierzchnig warstwe posadzek w pomieszczeniach projektowanej rozbudowy stanowi¢ bedg ptytki
gresowe na zaprawie klejowe;.

8.4.3.8.  Klapa oddymiajgca (zamiast okna oddymiajacego istniejacego w budynku gtdwnym)

Klapa oddymiajaca dachowa z funkcjg wytazu marki Mercor mer Ultra Therm, o wymiarach 100x180 cm

i wspdiczynniku U < 0,8 W/m2K. Pow . czynna oddymiania — 1,19 m2,

8.5. Zestawienie przegréd poziomych i pionowych w projektowanej rozbudowie

8.5.1. Przegrody poziome

a) Podtoga na gruncie — parter:

- plytki gresowe na zaprawie klejowej

- podktad betonowy C 12/15 zbrojony siatkgq Q 188 - gr. 10 cm
- folia PE

- styropian EPS dach/podtoga gr. 30 cm

- folia PE

- plyta Zelbetowa gr. 50 cm

- tawa schodkowa — kruszywo famane zageszczane warstwami

b) Strop miedzypietrowy:

- plytki gresowe na zaprawie klejowej
- podktad cementowy M20 gr. 5 cm
- folia PE

- styropian akustyczny gr. 2 cm

- plyty kanatowe HC160 gr. 16 cm

- tynk gipsowy gr. 10 mm

c) Stropodach

- papa termozgrzewalna NRO modyfikowana SBS x 2

- wetna mineralna, A < 0,032 W/mK, gr. 20 cm

- folia PE

- warstwa spadkowa ze styrobetonu 800 kg/m3, gr. 2-12 cm
- plyta kanatowa HC 160 gr. 16 cm

- tynk gipsowy gr. 10 mm
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8.5.2. Przegrody pionowe

d) Sciana zewnetrzna nadziemia

- przecierka gipsowa gr. 3 mm

- ptyta Scienna prefabrykowana gr. 15 cm

- wetna mineralna, A < 0,032 W/mK, gr. 16 cm
- klej na siatce z wibkna szklanego

- tynk mineralny gr. 5 mm

e) Sciana dylatacyjna

- istn. $ciana murowana gr. 60 cm

- wypetnienie dylatacji — styropian gr. 5 cm
- ptyta Scienna prefabrykowana gr. 15 cm
- przecierka gipsowa gr. 3 mm

8.6. Instalacje wewnetrzne - wq cze$ci instalacyjnych projektu

8.7. Wspoétczynniki przenikania ciepta ,,U” przegréd budowlanych

- podtoga na gruncie U=0,122 W/im2K
- §ciana zewnetrzna U =0,189 W/m2K
- §ciana dylatacyjna U=0,431 Wm2K
- strop miedzykondygnacyjny U=1,137 Wm2K
- stropodach U=0,149 W/m2K
- okna U=0,9 WmzK

- drzwi zewnetrzne U=13WmXK

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacje wstepne
W dniach 12-13 czerwca 2008 w obiekcie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Mtodziezy
Niewidomej i Stabowidzacej (SOSW) przy ul. Hajduckiej 22 w Chorzowie przeprowadzone zostaty przez

KM PSP w Chorzowie czynnosci kontrolno-rozpoznawcze

19



w zakresie przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych. Po tej kontroli KMPSP w Chorzowie wydata
szereg uwag i zastrzezen co do bezpieczenstwa przeciwpozarowego obiektu, na ich podstawie zostata
wykonana ekspertyza na okoliczno$¢ uzgodnienia innego sposobu spetnienia wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego sporzadzona przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen pozarowych — st. bryg.
w st. spocz. inz. Wiadystawa Wyrzykowskiego oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Jana Misiora.
Z tresci przedmiotowej ekspertyzy wynika, ze w budynku o$rodka stwierdzono wystepowanie stanu
zagrozenia zycia ludzi m.in. z uwagi na brak zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych drog
komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji, przekroczenia o ponad 100% dtugosci dojécia
ewakuacyjnego oraz braku w obiekcie o$wietlenia ewakuacyjnego. W takiej sytuacji, w oparciu
0 wymagania okreslone w §207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), konieczne stato sie dostosowanie obiektu do wymagan aktualnie
obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych.

W ocenie autoréw ekspertyzy istniejacy uktad funkcjonalny oraz warunki konstrukcyjne budynku
uniemozliwiajg wykonanie tego zadania. Dotyczy to w szczegoIno$ci braku zachowania granicznych
parametrow w zakresie szerokosci stopni i spocznikow w klatkach schodowych stuzacych celom
ewakuaciji, przekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z: pomieszczenia biurowego na
drugiej kondygnacji, sali wyktadowej na trzeciej kondygnacji oraz dwoch sali sypialnych na czwartej
kondygnacji budynku, a takze braku zapewnienia wymaganej szerokoSci wyjs¢ ewakuacyjnych
prowadzacych z klatek schodowych na zewnatrz budynku oraz kierunku otwierania sie drzwi z niektérych
pomieszczen. Ponadto dla klatki nr 2 nie zostanie zachowana minimalna odlegto$¢ od innej Sciany
zewnetrznej budynku z otworami okiennymi. Dodatkowo w budynku nie zapewniono takze mozliwo$ci
ewakuacji do odrebnej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Wobec czego zasadne stato sie
skorzystanie z trybu okre$lonego w §2 list. 2 cytowanego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.
Autorzy opracowania zaproponowali koncepcje bezpieczenstwa, ktdra opiera sie przede wszystkim na
wydzieleniu pozarowym i wyposazeniu w urzadzenia do usuwania dymu ewakuacyjnych klatek
schodowych, przez co mogg one by¢ traktowane jako strefy bezpieczne, a takze wyposazeniu catego
obiektu w adresowalny system sygnalizacji pozarowej. Powyzsze rozwigzania umoZzliwiajg szybkie
wykrycie pozaru i zaalarmowanie ludzi, ktorzy bedg mieli zapewnione bezpieczne warunki ewakuacii. Dla
osiggniecia jednak zaktadanych celéw konieczne jest Sciste przestrzeganie ograniczen w stosowaniu
materiatbw palnych stanowigcych wystroj wnetrz oraz opracowanie szczegdtowych procedur
postepowania personelu na wypadek zagrozenia i konieczno$ci ewakuacji, co powinny zapewni¢

prowadzone corocznie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz ¢wiczenia ewakuacyjne.
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Po dokonaniu analizy zaproponowanych w przediozonym opracowaniu rozwigzan, tut. Komenda
stwierdzita, Zze po ich realizacji w budynku zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczenstwa
dla jego uzytkownikow. Dokonujgc takiej oceny wzieto pod uwage zadania, ktore wynikajg
z przedstawionej koncepcji bezpieczenstwa obiektu, jak rowniez te, ktérych realizacja wynika z przepiséw
przeciwpozarowych.

Na podstawie w/w ekspertyzy SLASKI KOMENDANT WOJEWODZKI PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ w KATOWICACH 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36 wydat w dniu 12.11.2008

postanowienie nr 355/2008 w ktérym wyrazit zgode na spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,

dotyczacych warunkdéw ewakuacji w wymienionym budynku, w sposéb inny niz okre$lono w przepisach

techniczno-budowlanych, wskazany w przedtoZzonym opracowaniu, a w szczegoélno$ci pod warunkiem:

1) wyposazenia budynku osrodka w adresowalny system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy jego
catkowitg ochrone, ktory w przypadku powstania pozaru realizowat bedzie funkcje wykonawcze,
powodujgce miedzy innymi:

« uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych w klatkach schodowych,

« zamkniecie bramy kurtynowej o klasie odpornosci ogniowej EW30/E120 przed
wejsciem do szybu dzwigu towarowego na poziomie piwnicy,

« przekazanie sygnatu alarmu pozarowego do Komendy Miejskiej PSP w Chorzowie,

« powiadomienie 0sob przebywajacych w budynku o wykrytym zagrozeniu poprzez
wygenerowanie akustycznego sygnatu ostrzegawczego,

2) wyposazenia ewakuacyjnych klatek schodowych w samoczynne urzadzenia stuzace do usuwania
dymu, w sposéb wskazany w tresci przedmiotowej ekspertyzy, uruchamiane za pomocg systemu
sygnalizacji pozarowej,

3) zamkniecia otworu stanowigcego dostep do szybu dzwigu towarowego na poziomie piwnicy bramg
kurtynowg o klasie odpornosci ogniowej EW30/E120,

4) Zamknigcia ewakuacyjnych klatek schodowych na kazdej kondygnacji nadziemnej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30,wyposazonymi w urzadzenia samozamykajace, w sposob przedstawiony
na zatgczonych do ekspertyzy rzutach kondygnacji obiektu,

5) zamknigcia wejS¢ do piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30+S (w wersji
dymoszczelnej), wyposazonymi w urzadzenia samozamykajgce, w sposob przedstawiony na
zatgczonych do ekspertyzy rzutach kondygnacji obiektu,

6) zamkniecia pomieszczenia sterowania solarem, zlokalizowanego na |l pigtrze budynku, drzwiami
0 klasie odpornosci ogniowej EI 30, wyposazonymi w samozamykacz, w sposéb przedstawiony na

zatgczonych do ekspertyzy rzutach kondygnacji obiektu,
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7)  wyposazenia drég komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

spetniajace wymagania PN-EN 1838,

8) zabezpieczenia przeciwpozarowego do klasy odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 przepustow
instalacyjnych, usytuowanych w $cianach i stropie kottowni,

9) wyposazenia drzwi zamykajacych pomieszczenia oraz dzielgcych korytarze w urzadzenia
samozamykajace w sposob wskazany na zatgczonych do ekspertyzy rzutach kondygnacji obiektu,

10) wyposazenia drzwi stanowigcych wejScie do pomieszczenia gospodarczego pod schodami

w piwnicy (nr 0.26), w uszczelki zapewniajgce dymoszczelnose,

11) zamieszczenia w instrukcji bezpieczefistwa pozarowego szczegdtowych procedur ogtaszania oraz
prowadzenia ewakuacji z budynku, uwzgledniajacych koncepcje ochrony przeciwpozarowej zawartg

w przedmiotowej ekspertyzie,

12) zapewnienia funkcjonowania mechanizméw organizacyjnych opisanych w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego osrodka polegajgcych na przeprowadzaniu co najmniej raz w roku:

 praktycznego sprawdzenia warunkow i organizacji ewakuacji z powiadomieniem Komendanta
Miejskiego PSP w Chorzowie,

« szkolen z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla pracownikow osrodka, przed planowanym
terminem przeprowadzenia probnej ewakuacji, przez osobe posiadajacg stosowne kwalifikacje
zawodowe,

Pozostate wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w tym dotyczace miedzy innymi:
elementéw wystroju wnetrza oraz drég ewakuacyjnych, przeciwpozarowego wytacznika pradu, instalaci
wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi, oznakowania droég ewakuacyjnych
w sposo6b dostarczajacy petnych informacii dla osob przebywajacych w budynku, wyposazenia w gasnice,
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, nalezy spemi¢ w sposdb bezpo$rednio
okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Ww. warunki zostaty spetnione w petnym zakresie przez wykonanie stosownego zakresu prac
budowlanych i instalacyjnych w latach 2008-2009, potwierdzeniem powyzszego sq opinie pokontrolne
wydane przez KM PSP w Chorzowie w dn. 16.10.2009 oraz w dn. 14.04.2020 r.
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1) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji:

Powierzchnia zabudowy - budynek gtéwny (szkota) - 435,60 m2
projektowana rozbudowa - 62,14 m2
-powierzchnia netto - budynek gtéwny (szkota) - 1564,10 m2
projektowana rozbudowa - 209,36 m2
-powierzchnia uzytkowa - budynek gtéwny (szkota) -1392,70 m2
projektowana rozbudowa -208,48 m2
-ilo$¢ kondygnacii - budynek gtéwny (szkota) - 5 kondygnaciji, w tym jedna
podziemna
projektowana rozbudowa - 4 kondygnacje nadziemne
- wysokos¢ budynkéw - budynek gtowny (szkota) - 13,53 m budynek SW

projektowana rozbudowa - 13,46 m budynek SW

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych:

Zarbwno w budynku istniejagcym jak i projektowanej rozbudowie nie przewiduje sie mozliwosci
przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo, jak ciecze tatwo zapalne, gazy techniczne, czy
materiaty pirotechniczne. Materiaty palne stosowane w pomieszczeniach to meble, pomoce naukowe
i 10Zka stanowigce ich wyposazenie.

Wszystkie elementy wyposazenia i wystroju wnetrz ciggébw komunikacyjnych posiadajg (budynek
istniejacy) lub beda posiadaty (projektowana rozbudowa) udokumentowane wtasnosci co najmniej trudno
zapalne — dotyczy takze wyktadzin podiogowych. Sufity podwieszone wykonane bedg z materiatow
niepalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen
Budynek istniejacy — kategoria zagrozenia ludzi ZL Il. Na 1. pigtrze w wydzielonej funkcjonalnie czesci
budynku wystepujg pomieszczenia biurowe klasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL ll, podobnie
jak kuchnia w piwnicy.

Projektowana rozbudowa — kategoria zagrozenia ludzi ZL II.

Przewidywana ilos¢ os6b w budynku na kondygnacii:

Piwnica — 4 osoby
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Parter — 25 osdb, w tym: 15 0séb w budynku istniejgcym i 10 0s6b w czesci rozbudowane;
| pietro — 23 osoby, w tym: 15 0sdb w budynku istniejacym i 8 os6b w czesci rozbudowane;
Il pietro — 40 osdb, w tym w sali komputerowej (czeS¢ rozbudowana) 23 te same osoby

Il pietro — 45 osdb, w tym w sali komputerowej (czeS¢ rozbudowana) 23 te same osoby

Osrodek przeznaczony jest tacznie dla 36 os6b o ograniczonej zdolnoSci poruszania sie oraz
zatrudnionych jest tacznie 55 — 60 pracownikéw i opiekundw.

W budynku moze przebywa¢ jednoczesnie 96 osdb. Na poszczegoinych kondygnacjach bedg przebywaty
zamiennie te same osoby.

Zaréwno w budynku istniejacym jak i w projektowanej rozbudowie wystepujg pomieszczenia przewidziane

dla wiecej niz 6 osob. Drzwi z tych pomieszczen bedg otwiera sie na zewnatrz pomieszczenia.

4) Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego;
W catym budynku do 500 MJ/m2 w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Zagrozenie wybuchem w pomieszczeniach budynku oraz przestrzeniach zewnetrznych wokdt budynku

nie wystepuje.

6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek istniejacy posiada klase odpornosci pozarowej ,B” , projektowana rozbudowa zaprojektowana
zostata rowniez w klasie odpornosci pozarowej ,B”

- gtéwna konstrukcja nosna - R 120 ,

- Sciany zewnetrzne — El 60

- Sciany wewnetrzne — El 30,

- stropy — REI 60,

- konstrukcja dachu - R 30,

- przekrycie dachu — RE 30, z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO), Broor (t1).
7) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek istniejacy — jedna, oddzielna strefa pozarowa ZL Il o powierzchni 1559,18 m2, dopuszczalna

powierzchnia wynosi do 3.500 m2.
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Projektowana rozbudowa stanowi¢ bedzie jedna, oddzielng strefe pozarowg o powierzchni 209,36 m?,
dopuszczalna powierzchnia wynosi do 3.500 m2.

Sciana oddzielenia pozarowego (pomiedzy czescig istniejacq i dobudowana) bedzie posiadaé klase
odpornoéci ogniowej REI 120, a drzwi w tej Scianie bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60. Drzwi do

klatki schodowej bedq posiadaty odporno$¢ ogniowg EIS 60.

8) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych:;

- budynek istniejacy spetnia wymagania wynikajace z § 271 ,warunkow technicznych”

- projektowana rozbudowa zlokalizowana bedzie w odlegtosci > 4,0 m od granicy sasiedniej
dziatki oraz 4,03 m od fragmentu (0,70 m) petnej $ciany istniejacego budynku, zlokalizowanego
w tej granicy (odstepstwo w ekspertyzie technicznej).

Boczne $ciany dobudowanej czesci osrodka, przylegajace do istniejacego budynku osrodka pod katem

909, bedg posiadaty w pasie o szerokos¢ 4 m na catej wysoko$ci odpornosé ogniowg co najmniej EI 60.

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
budynek istniejacy  spetnia  wymagania  wynikajgce z  warunkdéw  technicznych,
z uwzglednieniem odstepstw zawartych w ekspertyzie i postanowieniu KW PSP
- projektowana rozbudowa:
Na parterze bezposrednie wyjscie na zewnetrz obiektu. Na pietrach:
a) mozliwos¢ bezposredniej ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej ( budynek istniejacy ) i
stamtad dwoma doj$ciami do wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek schodowych,

b) bezposrednio do wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowe;.

Dilugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.

Po ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej, ewakuacja bedzie przebiegata dwoma dojsciami, ktorych
dtugosci nie przekraczajg dopuszczalnych dtugo$ci dla ZL Il przy dwéch dojéciach wynoszacych — do 40
mido 80 m.

Drzwi wyjSciowe z pomieszczen, w ktorych moze przebywaé powyzej 6 osob bedg otwieraty sie na
zewnatrz pomieszczenia, zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi zawezajace szeroko$¢ korytarz ponizej

wymaganych warto$ci, bedgq wyposazone w samozamykacz.
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10) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

a w szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej

i piorunochronnej

instancja centralnego ogrzewania - z kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku
istniejgcego. W kottowni jest jeden kociot 0 mocy nominalnej Qn = 243 kW.

Kottownia wyposazona w system detekcji gazu firmy GAZEX oraz urzadzenia sygnalizacyjno
- odcinajace doptyw gazu. Drzwi do kottowni o odpornosci ogniowej El 60, otwierane na
zewnatrz pomieszczenia w kierunku ewakuacji pod naciskiem.

wentylacja - hybrydowa niskocisnieniowa w czesci dobudowanej, grawitacyjna w czesci istniejgcej
elektryczna — z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu

odgromowa zgodna z PN- IEC

instalacja gazowa - gaz doprowadzony jest do budynku istniejacego do zasilania kottowni gazowe;j
oraz urzadzen gazowych w kuchni do przygotowywania positkow. Gtéwny zawor gazu znajduje sie na
Scianie zewnetrznej budynku od strony ul. Hajduckiej, w niepalnej wentylowanej szafce

zabezpieczonej przed dostepem 0s6b niepowotanych.

11) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséow

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa

charakterystyka tych urzadzen

Ze wzgledu na usytuowanie i uktad funkcjonalny, w projektowanej rozbudowie urzadzenia

przeciwpozarowe i inne urzagdzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu stanowi¢ bedq rozbudowe w/w

istniejacych w budynku gtéwnym ( cze$¢ istniejaca ), w szczegoinosci:

adresowalny system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy jego catkowitq ochrong budynku,

ktory - w przypadku powstania pozaru - realizuje funkcje wykonawcze, powodujgce miedzy innymi:

- uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych w klatkach schodowych,

- zamkniecie bramy kurtynowej o klasie odpornosci ogniowej EW30/E120 przed
wejéciem do szybu dzwigu towarowego na poziomie piwnicy,

- przekazanie sygnatu alarmu pozarowego do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Chorzowie,

- powiadomienie 0s6b przebywajacych w budynku o wykrytym zagroZeniu poprzez
wygenerowanie akustycznego sygnatu ostrzegawczego,

- dzwig osobowy zjezdza do piwnicy (na poziom ewakuacji) i blokuje sie przy otwartych

drzwiach
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Centrala systemu sygnalizacji pozarowej (CSP) zlokalizowana jest w pomieszczeniu portierni na parterze
i podlega catodobowemu nadzorowi.

Pozostate wymagania w zakresie bezpieczefstwa pozarowego, w tym dotyczace miedzy innymi
oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, przeciwpozarowego wytgcznika pradu, instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi, oznakowania drég ewakuacyjnych w sposéb
dostarczajgcy petnych informacji dla oséb przebywajacych w budynku, zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru spetnione w przypadku istniejgcego budynku gtéwnego, bedg rowniez

spetnione po jego rozbudowie.

b) oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — potaczone bedzie z o$wietleniem istniejacego budynku

c) przeciwpozarowego wylacznika pradu - instalacja elekiryczna potaczona  bedzie
z istniejacym budynkiem

d) hydrantéw wewnetrznych 25 — bedq obejmowaly zasiegiem catg chroniong powierzchnie (czesci
istniejacej i dobudowanej)

€) samoczynne grawitacyjne urzadzenia oddymiajace klatke schodowg

W zwigzku z likwidacjg okna oddymiajacego na 3 pietrze w klatce schodowej od strony projektowane;
rozbudowy, zostanie wykonane oddymianie poprzez klape dymowg w stropodachu o powierzchni czynnej
oddymiania co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podiogi tej klatki schodowej, tj. 1,09 m2.
Dobrano klape o wymiarach 100x180 cm o powierzchni czynnej oddymiana 1,19 m2. Automatyczne
napowietrzanie klatki schodowej realizowane bedzie przez drzwi wejsciowe na parterze. Wymagana
powierzchnia geometryczna otworu napowietrzajacego wynosi 2,34 m2. Dobrano drzwi dwuskrzydiowe

0 powierzchni skrzydta czynnego 2,5 m2.
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12) Informacje o wyposazeniu w gasnice
W strefach pozarowych ZL min. 2 kg Srodka gasniczego na kazde 100 m2chronionej powierzchni. Kuchnie

nalezy wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozaréw grupy F (oleje i tluszcze jadalne).

13) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
- gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Dojazd pozarowy do SOSW zapewniony jest od ul. Hajduckiej. Wjazd na teren o$rodka odbywa sie przez
brame przesuwng o szer. 4,9 m — brama ta jest otwierana automatycznie z portierni mieszczacej sie przy
wejsciu gtownym do o$rodka oraz z pomieszczenia dyzurki na Il pietrze. Przed budynkiem gtéwnym
SOSW znajduje sie utwardzony plac o nawierzchni z kostki brukowej o wymiarach 20 m x 20 m
umozliwiajacy powrdt bez konieczno$ci cofania pojazdéw pozarniczych. Dla utrzymania wymaganych
wymiarow placu, w zwigzku z projektowang rozbudowa, wyburzona zostanie istniejaca parterowa
przybuddwka zlokalizowana w potnocnej granicy dziatki. Teren po wyburzeniu przybudowki zostanie
utwardzony, umozliwiajac powstanie placu dla jednostek ochrony przeciwpozarowej 0 wymiarach 20 m
x25m.

Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, zapewnia miejska sieC wodociggowa
z zabudowanymi hydrantami DN80 o wydajno$ci min. 10 dm?/s kazdy. Hydranty zlokalizowane sg
w odlegto$ciach:

- podziemny — ok. 35 m od budynku przy ul. Hajduckie]

- nadziemny — ok. 22 m od budynku od ul Dgbrowskiego.

Wykonane zostang i uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych projekty
wykonawcze nastepujacych urzadzen przeciwpozarowych:

- systemu sygnalizacji pozarowej (rozbudowa istniejgcego systemu)

- instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego (rozbudowa istniejacego oswietlenia)

- przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

- samoczynnych grawitacyjnych urzadzen oddymiajacych klatke schodowg,

- instalacji hydrantdw wewnetrznych 25 (rozbudowa z przebudowg istniejacej instalacji),

Dla obiektu zaktualizowana zostanie instrukcja bezpieczenistwa pozarowego (korekta istniejace;

uwzgledniajaca projektowang rozbudowe)

28



