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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

 

do projektu wykonawczego rozbudowy budynku -Wychowawczego Dla 

W) przy ul. Hajduckiej 22 w Chorzowie 

dz. nr 3504/284  

 

cz. 3  projekt zagospodarowania terenu + architektura 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1   Umowa z Inwestorem    

1.2   Opinia geotechniczna - geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb projektowych rozbudowy 

budynku przy ul. Hajduckiej 22 w Chorzowie  

VII-1441 MRW Projekt Serwis Romuald Chryst, 41-  

 

 

  

  

   

Inwestora 

 

w czerwcu 2020 

1.4  

  

          poradnik Ministerstwa Inwestycji 

         i Rozwoju, Warszawa 2017 

-budowlane 

2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku -Wychowawczego 

3504/284, 

-budowlanych i w rozbudowy 

z -  

-
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,  odtworzenie  

 .  

Hajduckiej 18-20 jest przedmiotem oddzielnego opracowania. 

. 

3.  

 

o-

 

-rekreacyjnej i budynek 

. 

 

 

 

3.2. Warunki terenowo-prawne 

Teren   

 

- dz. nr 3504/284 o pow. 1524 m2 

 

- dz. nr 3205/284 o pow. 522 m2 zabudowana budynkiem sali rehabilitacyjno-rekreacyjnej 

i  

- dz. nr 3600/284 o pow. 770 m2 i dz. nr 2904/284 o pow. 24 m2 zagospodarowane boiskiem sportowym 
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- dz. nr 3601/284 o pow. 1014 m2 

 

 m2 

 

 

 

 

Budynek wybudowany w latach 30-tych XX w. w technologii murowanej tradycyjnej. Budynek jest 

m jedna kondygnacja podziemna i cztery kondygnacje nadziemne 

 

dwa segmenty.  ego oraz 

 

 

 EI 30 oraz oddymiane. 

ogniowej EI 30. 

. 

 

i  

-  

 

po   

 Budynek w dobrym stanie technicznym po termomodernizacji i remoncie w latach 2008-2009 

Dobudowie windy w 2011 roku i termomodernizacji piwnic (2014-2015). 

PPIS w Chorzowie b

techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciw j -

epidemiologicznych. 

  

 

 

-  

-  

-  
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-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 wnego 

Piwnice i suterena -  

 pomieszczenia 

 

 

 

Parte  

biblioteka, gabinet psychologa.   

  

inwalidzkich. 

 

   

 

I-  

 

  

  

 

 tu umywalnie 

  

 

3.3.1.4  Dane techniczno-  

Powierzchnia zabudowy   - 435,6 [m2] 

  - 1564,1 [m2] 

        w tym: 

   - 1392,7 [m2] 

Kubatura                         - 7076,5 [m3] 
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   - budynek  SW  -  13,53 [m] 

Wymiary gabarytowe rzutu budynku   - 38,28 x 20,03 m. 

 - piwnic - - 2,90 m 

 

 

Budynek Sali rehabilitacyjno-rekreacyjny,  murowany  pow. zabudowy 271,20 m2, sala parterowa, 

zaplecze dwukondygnacyjne   

 

 pow. zabudowy 37,70 m2, parterowy (h = 3,53 m). 

 

 

 

 

  

 kanalizacji sanitarnej 

 kanalizacji deszczowej 

  

  

  

  

  

 

 

h i zjazdy z ul. Hajduckiej 

. 

 

 

. 

 

  



8 
 

3.7  Warunki geotechniczne 

warstwy nawodnione. 

nasy

i -

 

 

opt

  

 

wietnia 

II kategorii geotechnicznej. 

 

4. Projekt zagospodarowania terenu 

4.1 Zagospodarowanie terenu 

m 

(teren oznaczony literami od A do M).  

Obejmuje ono   

-wschodniej 
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 strony ul. Hajduckiej  

 (projekt budowlany  jest 

nych 

(20 x 25 m) manewrowego dla 

 

 

4.2  Drogi i chodniki, parkingi  

z -zachodniej. 

Hajduckiej.  

 

4.3  Uzbrojenie terenu   

 zgodnie z trasami pokazanych na planie zagospodarowania terenu.  

 

 

 

 

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest na terenie utwardzonym, dodatko

 

biologicznie czynnych w dz. nr 3504/284  

5. projektowanego obiektu n  

5.1  

 = 1,25 m3

Chorzowsko-   

dla wody pitnej. 

 = 1,12 m3/d. 

ytowych. 
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1,49 dm3/s. 

 

5.2   

Nie . 

 

5.3  

Odpady komunalne - dodatkowego 3 

u 

i

 

 

5.4  

w  dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

- tekst jednolity (Dz.U. 2014 poz. 112) 

i wynosi 55dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych i nie zostanie przekroczony. 

Emisji wibracji, promi  

 

5.5   

- n  

- atestowane z certyfikatami 

 

-  , nie spowoduje ingerencji w wody powierzchniowe 

i podziemne. 

6. Gospodarowanie odpadami 

 

i  

(Dz.U. 2014, poz. 1923) materia - 
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i 

 

17.01.1 - Odpady betonu oraz gruz betonowy 

17.01.2 - Gruz ceglany; 

17.01.3 -    

17.01.80      -    

17.02.2 -    

17.02.3 -  Tworzywa sztuczne; 

17.03.80     -   Odpadowa papa; 

17.04.5   -    

17.06.4 -   mineralna -  

 budowy. 

7.  

wania 

terenu. 

osoby trzecie w  budowlanego. 

 

 

-  

 - zaciemnianiem, 

zagospodarowania. 

 - 

. 

 

 

Po analizie na podstawie ww. 

 

  

i zanieczyszczenie powietrza 
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i  

  wybudowanie projektowanej zabudowy 

 

 

3504/284 oraz 3205/284 

 

 

 
 

 

1. Teren zabudowany       -  497,7 m2 (32,66%) 

2.   -   668,9 m2 (43,89%) 

3. Teren utwardzony          -    99,4 m2 (6,53%) 

             (50% pow. biologicznie czynnej)                        (49,7 m2) (3,27%) 

4. Powierzchnia biologicznie czynna         -      258,0 m2 (16,93%)  

              

                                                              Razem    -    1524,0 m2  (100,0%)  

 

w tym powierzchnia biologicznie czynna     -      307,7 m2   (20,2%)                            
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8. Architektura 

8.1. Przeznaczenie obiektu, funkcja i forma 

Projektowana rozbudowa  pracowni praktycznego. 

. 

Na parterze pracownia  

i . 

 rozmies  

obiektu. 

 

8.2. Dane techniczno-  

powierzchnia zabudowy  - 62,14 m2 

p (netto) - 209,36 m2 

kubatura brutto    - 832,50 m3 

 - 4 

wymiary w rzucie                      - 6,36 m x 9,77 m  

 - 13,46 m, budynek SW 

 

         projektowanej rozbudowy 

Lp. Nr pom. Nazwa pomieszczenia 
 

Pow.  
w m2 

1. PARTER 
2. 101 WC  3,48 
3. 102 Pracowania   48,64 
4.  
5. 201 WC 3,48 
6. 202  48,64 
7.  
8. 301 WC 3,48 
9. 302 Pracowania komputerowa 48,64 
10.  
11. 401 WC 3,48 
12. 402 Pracowania komputerowa 48,64 
13. RAZEM: 208,48 
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8.3.  

(d

. 

 

8.3.1  

obiektu  

 

 

 , 

o minimalnym LRV 30.  

 najmniej 

9 cm wolnej przestrzeni.  

 

 

 

ruchu obrotowego nadga  

  

 

 

 informacja 

-10 cm od 

 

 

-30 cm 

 

 napisy 

w  

 

1.  
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 yznaczona  

 

  

 

            

 Okna  

 -120 cm nad 

 

 i 100 

balustrady z rur  

           

Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne  

-110 cm, natomiast 

-

z 

i  

 

 

8.4. -  

8.4.1. Konstrukcja obiektu  trukcyjnej projektu (cz. 4 projektu budowlanego)  

  

w projektowanej rozbudowie: 

Fundamenty   . 

Konstrukcja nadziemia  prefabrykowana (elementy enne ). 

S 4 projektu  konstrukcja. 
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8.4.2.  

 

8.4.2.1.  

Na wszystkich kondygnacjach 

gr. 10 (profil CW75 + 2 x 12,5 pyty g-k) i 12 cm (profil CW100 + 2 x 12,5 pyty g-k). 

. 

 

8.4.2.2. Wentylacja 

W projektowanej rozbudowie przewiduje   -  

 

8.4.2.3. Pokrycie i odwodnienie stropodachu  

Pokrycie projektowanego stropodachu x) modyfikowanej SBS 

z   

warstwie spadkowej z betonu lekkiego. 

dachowe z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm. 

 

8.4.2.4.  

Na parterze  12/15 gr. 10 cm zbrojony siatka Q188. 

Na stropach nadziemia  ony na folii PE i warstwie styropianu akustycznego 

gr. 2 cm.  

 

8.4.2.5. Izolacje przeciwwilgociowe 

-

kauczukowej np. Dysperbit. 

 

8.4.2.6. Izolacje termiczne 

 < 0,040 W/mK. 

, < 0,032 W/mK. 

Stropodach - 20 cm, < 0,032 W/mK. 

 

8.4.2.7. Dylatacje  

 is  

Szczeliny dylatacyjne pionowe na elewacji  systemowymi profilami dylatacyjnymi z PCW i 
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Szczeliny poziome dylatycyjnymi z profili aluminiowych 

 

 

8.4.3.  

8.4.3.1. , w tym przeciw  

Okna z PCW w kolorze , 0,9 W/m2K.  

Drzwi  okleinowane . 

Drzwi  . EI60 drewniane. 

Drzwi  stalowe e 2K. 

 h 

100x250 cm. 

 

8.4.3.2.  

Na  . 5 mm. 

Na sufitach tynk gipsowy gr. 10 mm  

W pomieszczeniu WC glazura do wys. 2,05 m.  

 

8.4.3.3. Sufity podwieszone 

metalowym 50 m.  

 

8.4.3.4.  

. 

 

8.4.3.5. Elewacje, kolorystyka 

Tynk mineralny barwiony w masie na siatce w kolorze  do  budynku  

 

kolorystyki elewacji szybu windowego. 

 

8.4.3.6. Parapety 

powlekanej z PCW. 

 

8.4.3.7. Posadzki  
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w pomieszczeniach projektowanej rozbudowy 

gresowe na zaprawie klejowej. 

8.4.3.8. Klapa a (zamiast okna  )  

Klapa a marki Mercor mcr Ultra Therm, o wymiarach 100x180 cm 

i 2K. Pow . czynna oddymiania  1,19 m2. 

 

8.5. projektowanej rozbudowie 

 

8.5.1. Przegrody poziome 

 

a)  parter: 

 owe na zaprawie klejowej 

 12/15  -  gr. 10 cm 

 folia PE 

 styropian EPS  

 folia PE 

  

   

 

b) Strop  : 

 owe na zaprawie klejowej 

  M20 gr. 5 cm 

 folia PE 

 styropian akustyczny gr. 2 cm 

  gr. 16 cm 

 tynk gipsowy gr. 10 mm 

 

c) Stropodach  

- papa termozgrzewalna NRO modyfikowana SBS x 2 

- w , < 0,032 W/mK, gr. 20 cm   

- folia PE 

- warstwa spadkowa ze styrobetonu 800 kg/m3, gr. 2-12 cm 

- gr. 16 cm 

- tynk gipsowy gr. 10 mm 
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8.5.2. Przegrody pionowe  

 

d)  

- przecierka gipsowa gr. 3 mm 

-  

- < 0,032 W/mK, gr. 16 cm 

-  

- tynk mineralny gr. 5 mm 

 

e) dylatacyjna 

-  

- w  styropian gr. 5 cm 

- p gr. 15 cm 

- przecierka gipsowa gr. 3 mm  

 

8.6. -  

 

8.7.  

-     U = 0,122 W/m2K   

-     U = 0,189 W/m2K 

-     U = 0,431 W/m2K 

- strop miedzykondygnacyjny               U = 1,137 W/m2K 

- stropodach     U = 0,149 W/m2K        

- okna       U = 0,9 W/m2K 

-     U = 1,3 W/m2K 

 

9. Warunki ochrony przeciwp  

 

 

W dniach 12- -

Niewidomej i SW

-rozpoznawcze  
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szereg uwag i zastrze

h  st. bryg. 

 

kiej sytuacji, w oparciu 

o  

-budowlanych. 

dynku 

nicznych 

p

wego na 

nych 

skor tury. 

 ewakuacyjnych klatek 

runki ewakuacji. Dla 

wych procedur 

kuacyjne. 
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t. Komenda 

z 

 

40-

techniczno-budowla  

  

1) 

ie funkcje wykonawcze, 

 

  

  

    

  

  

   

2)  wania 

temu 

 

3)  

 

4) mi o klasie 

 

 

5)  

dymoszczelne

 

6)  
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7)  acyjne, 

-EN 1838, 

8)  

 

9)  

 

10)  ia gospodarczego pod schodami 

w  

11)  

w przedmiotowej ekspertyzie, 

12)  organizacyjnych opisanych w instrukcji bezpie

 

  mendanta 

Miejskiego PSP w Chorzowie, 

   wanym 

sowne kwalifikacje 

zawodowe, 

zy innymi: 

w  

-bu  

Ww. kresie przez wykonanie stosownego zakresu  prac 

budowlanych i instalacyjnych w latach 2008-

wydane przez KM PSP w Chorzowie  w dn. 16.10.2009 oraz w dn. 14.04.2020 r. 
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1) ci i liczbie kondygnacji: 

 

Powierzchnia zabudowy   -   - 435,60 m2 

                       projektowana rozbudowa   - 62,14 m2 

-powierzchnia netto   -   - 1564,10 m2 

                                                     projektowana rozbudowa   - 209,36 m2 

-  -      - 1392,70 m2 

                                                     projektowana rozbudowa   - 208,48 m2 

-  -        -  5 kondygnacji, w tym jedna  

                                                     podziemna  

                                                     projektowana rozbudowa   - 4 kondygnacje nadziemne 

-  -        - 13,53 m budynek SW 

                                                     projektowana rozbudowa   - 13,46 m budynek SW 

 

2) Charakterystyka 

az 

w  

azy techniczne, czy 

i  

zapalne  

 

 

3) Informac

 

 

jak kuchnia w piwnicy. 

Projektowana rozbudowa   

i:  

Piwnica  4 osoby 
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Parter   

  

  

  

 

  

zamiennie te same osoby. 

  

 

4) I  

2 w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych. 

 

5) Ocena ; 

 

 

6) I

 

 

  -  R 120 , 

  -  EI 60  

  -  EI 30,  

  - stropy  REI 60 , 

  - konstrukcja dachu  R 30,  

  - przekrycie dachu  ROOF  (t1). 

 

7) I  

 owa ZL II o powierzchni 1559,18 m2, dopuszczalna 

powierzchnia wynosi do 3.500 m2. 
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09,36 m2, 

dopuszczalna powierzchnia wynosi do 3.500 m2. 

 

 

8) Informacje o us

;   

-  

-  4,0 m od granicy s siedniej  

w  

90O  

 

9) I  

- znych,  

z   

- projektowana rozbudowa: 

 

a) 

 

b)  

 

 

 do 40 

m i do 80 m. 
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10) I  

 

i piorunochronnej 

 instancja centralnego ogrzewania  

 

        

       -  

        

 wentylacja -  

 elektryczna   

 odgromowa zgodna z PN- IEC 

 instalacja gazowa  

 

  

11) I

 

 

a) 

- - realizuje funkcje wy  

- chodowych, 

-  

   

-  

   

  - po  

   

- do piwnicy (na poziom ewakuacji)  

  drzwiach 
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Centrala systemu  na parterze 

 

 

 

b)    

 

c)    

 

 

d)   

 

 

e)  

 

rozbudowy, 

oddymiania , tj. 1,09 m2. 

2. Automatyczne 

. Wymagana 

2,34 m2  

o powierzchni 2. 
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12) I  

2 

 

 

13) I

-  

 

 brama ta je

 zlokalizowana 

 

x 25 m. 

z . 10 dm3

w  

- podziemny  ok. 35 m od budynku przy ul. Hajduckiej 

- nadziemny   

y 

 

-  

-  

-  

- samoczyn  

- r  

  

 

  


